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Système EnOcéan
Dossier technique
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Introduction
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Le système à enseigner « Chambre d’hôtel Eco-innovante » est entièrement basé sur le scénario domotique suivant : La transformation d’une chambre d’hôtel traditionnelle en chambre énergiquement ECO-INNOVANTE par optimisation de son efficacité énergétique active.

Cette transformation sera réalisée en situation réelle en optimisant la perte d’exploitation due aux travaux par une réalisation ECO-RESPONSABLE.

Il est conçu pour faire acquérir les compétences du Bac Pro MELEC & SN aux élèves préparant ces diplômes à travers des activités de préparation, d’installation, de réalisation, de mise en service, de maintenance et d’organisation.
A cette fin, le système à enseigner propose de conduire des activités de formation en situation réelle pendant les 3 années de cursus scolaire prévues pour ces Bacs Pro.
Chaque activité intègre : 

· une fiche scénario CPRO-STI ;

· une fiche générique de séquence ;

· l’activité élève ;

· l’activité élève corrigée ;

· une fiche d’évaluation CPRO-STI ;

· un dossier technique ;

· un dossier ressources (pédagogique et technologique).

La domotique :
La domotique est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.). La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.

La technologie EnOcéan :

Les modules (capteurs, actionneurs) utilisant la technologie EnOcean s’auto-alimentent en transformant l’énergie mécanique lors de la pression d’un bouton en électricité, en utilisant l’énergie solaire via des mini-panneaux solaires, ou en convertissant une différence de température dans leur environnement en électricité.

L’énergie produite est suffisante pour permettre aux modules de capter des données, de les transmettre par ondes radio basse consommation ou d’émettre un signal permettant de commander d’autres équipements (allumer la lumière, éteindre une prise, …)  sur une portée de 30m qui peut être étendue.
Identification du produit
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Référence : BACEL26__ & BACSE1900

Le système à enseigner est livré avec une plaque d’identification du produit métallisée collée sur le coffret électrique. Un exemple de plaque est donné ci-dessous :
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Présentation générale du système

Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Ce système à 5 faces de travail est présenté sous la forme d’une cellule 3D aux dimensions réalistes représentant une chambre d’hôtel regroupant les caractéristiques suivantes :
· Un châssis mécano-soudé peint placé sur roulettes compact permettant de passage dans une porte double standard.
· 6 faces en cloisons constituées de composants réels.
· Du matériel électrique filaire réel monté sur le système + un Kit domotique communicant, intégrant la technologie EnOcéan placé en mallette.
· Une caméra IP (En option)
· Une tablette tactile permettant de piloter l’installation (éclairage, chauffage, ouvrants…), de réaliser des programmations horaires, de visualiser les images de la caméra IP.

· Un Kit de Fibre optique pour le raccordement abonné depuis le poste de livraison opérateur (En option).
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Mise en service

Ctrl + clic pour revenir au sommaire
1/ Le colis
L’ensemble du matériel est livré sur une palette + une coiffe en carton.

Dimensions : 2mx1,25mx2,2m (hauteur)
Poids net : 120Kg
2/ Manutention

La manutention de la palette se fait sur un sol parfaitement lisse, dans une zone suffisamment dégagée ne comportant pas d’obstacles.

Elle doit se faire à l’aide d’un outil de manutention type transpalette, gerbeur etc..

Une fois le système déposé de la palette, l’ensemble est facilement manœuvrable grâce aux 4 roulettes disposées sous le châssis.

3/ Contenu du colis

Sur la palette sont sanglés : la cellule 3D, ainsi qu’un carton contenant :

· Une mallette de kit EnOcéan avec la box domotique
· Un routeur wifi + 5 ports Ethernet
· Un kit Fibre Optique (En option)
· Une clef USB contenant l’ensemble des documents d’accompagnement liés au système.

4/ Mise en place du système
Le système est livré complètement assemblé.

Il doit être disposé sur un sol plat, horizontal et dégagé.

Il est nécessaire de bloquer les freins des roulettes après la mise en place du produit.

L'espace nécessaire pour une utilisation ergonomique du produit est de 3,5m x 2m. Cet espace doit être suffisamment lumineux (minimum 300 Lux). Le niveau sonore de l'équipement est inférieur à 70dB.

5/ Raccordement électrique

Après avoir physiquement positionné le système "Chambre d’hôtel Eco-innovante", et AVANT de procéder à son raccordement électrique vérifier :

· dans le tableau électrique, que le disjoncteur différentiel repéré « COUPURE GENERALE » soit déclenché
· que tous les disjoncteurs soient abaissés
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Lorsque ce contrôle a été effectué, relier au réseau 230V/50Hz la prise secteur fournie (longueur du câble 5 mètres), puis enclencher le disjoncteur différentiel repéré « COUPURE GENERALE », ainsi le système est prêt électriquement pour la première mise en service, un voyant vert vous indique la présence de la tension.
6/ Raccordement informatique
Il est possible de raccorder plusieurs Ordinateurs sur le système à l’aide du routeur fournis
La connexion à l’ordinateur se fait grâce à l’interface « eedomus secure » disponible à l’adresse suivante : https://secure.eedomus.com/
Il est également possible de la télécharger sur votre tablette ou votre téléphone via l’application eedomus sur android market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eedomus.app&hl=fr) et sur Apple Store (https://itunes.apple.com/fr/app/eedomus/id604817698?mt=8).
Présentation détaillée de la cellule 3D
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
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Les dimensions

La cellule 3D a été conçue pour permettre le passage dans une porte double standard.
Dimension Hors tout de la cellule 3D : L1,9m x l1,1m x H2m
[image: image15.emf]
Le châssis
Mécano-soudé en acier peint à la peinture EPOXY RAL 5015.
De conception robuste placée sur 4 roulettes pivotantes avec

frein pour permettre l’agencement du poste de travail.

Puis un rangement aisé en fin de séance.
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Les cloisons
Montage des cloisons sur rails métalliques.
( Dimension : 70mm d’épaisseur Hors tout

Les Rails, Montants, Fourrures et Lisses utilisés sont strictement identiques à ceux utilisés comme appui des plaques pour la réalisation d'ossature de cloison, de contre cloison et de plafond, dans les constructions neuves.

(Norme NF, conforme au DTU 25.41)
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Les cloisons et plafond sont en Fermacell (plaques composées de 80% de gypse et de 20% de fibres de cellulose issues du recyclage - Matériau hydrofuge et incombustible, très résistant: 50 kg par point d'accrochage)

L’assemblage des plaques de Fermacell est opéré par vissage, ce qui rend possible le démontage des cloisons pour accès, modifications ou remplacement de la plaque.

Cet assemblage a été étudié pour permettre aisément, comme dans une cloison réelle, de faire circuler les gaines électriques annelées isolée (ICTA).

Le repérage

Une sérigraphie représentant une chambre d’hôtel est placée sur la paroi du fond de la cellule 3D aidant à la mise en situation de l’étudiant.
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Equipements électrique
Implantation de matériel électrique réel, de marque Schneider (Voir nomenclature)
Le raccordement de puissance réalisé conformément aux normes NF C 15-100 et RT2012 via :

· des gaines électriques annelées isolées (ICTA)
· des  boites d’encastrement étanches Ø67mm de profondeur 50mm
Nomenclature

	
	Désignation
	Qté
	Fournisseur
	Réf Fournisseur
	Description technique
	Statut environnemental

	1
	Châssis
	1
	DIVERS
	DIVERS
	Mécano-soudé en acier peint à la peinture EPOXY RAL 5015
	Non spécifié

	2
	Roulette D125mm
	4
	DIVERS
	DIVERS
	Roulette Ø125mm pivotante à blocage

Montage sur chape en acier zingué 4 trous

Double rangée à billes

Roue avec bandage élastomère sur jante polypropylène
	Non spécifié

	3
	Rails de cloison
	15
	DIVERS
	DIVERS
	Matière : Acier

Conforme au DTU 20.41
	

	4
	Plaque fermacell 
	7
	DIVERS
	DIVERS
	Fermacell 12,5mm d’épaisseur
Assemblage par vis

Démontable
	20% de fibres de cellulose issues du recyclage

	5
	Coffret de distribution
	1
	Schneider
	R9H13401
	Coffret de distribution

13 Modules – 1 rangée
Montage des équipements sur rail DIN

Porte transparente 
	Tenue au feu 750°C conforme

EN/IEC 60695-2-11

IP40 et IP30

	6
	Coffret multimédia
	1
	Schneider
	VDIR511004
	Coffret ACTIVEBOX pour box et swich + Porte transparente
Multiprise intégrée pour raccordement des box et swich
2 Prises réseau intégrées
	Norme EN 50083

	7
	Interrupteur différentiel

ID’Clic 2P
	1
	Schneider
	SCH23157
	Interrupteur différentiel à 2 Pôles,

courant de court-circuit 25A

classe Type AC, 30mA
	Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	8
	Voyant lumineux simple vert
	1
	Schneider
	A9E18321
	Voyant lumineux simple vert 110…230VCA

Source lumineuse à LED

Puissance consommée 0,3W
	IEC 60947-5-1

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	Q1

Q5
Q7
	Disjoncteur D’Clic 1P+N 2A, Courbe C
	2
	Schneider
	SCH20724
	Disjoncteur Thermique magnétique 1P + N

Courant assigné d’wwemploi 2A

Courbe de déclenchement C, peignable 
	Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	Q2

 & Q3
	Disjoncteur D’Clic 1P+N 16A, Courbe C
	2
	Schneider
	SCH20726
	Disjoncteur Thermique magnétique 1P + N

Courant assigné d’emploi 16A

Courbe de déclenchement C, peignable 
	Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	Q4
&

Q6
	Disjoncteur D’Clic 1P+N 10A, Courbe C
	1
	Schneider
	SCH20725
	Disjoncteur Thermique magnétique 1P + N

Courant assigné d’emploi 10A

Courbe de déclenchement C, peignable 
	Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	9
	Double Va-et-vient
	2
	Schneider
	SCH520214
	Double va-et-vient
Pose encastrée

6 Bornes sans vis
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	10
	Va-et-vient
	2
	Schneider
	SCH520204
	Va-et-vient 10A
Fonction Interrupteur

Pose encastrée

3 Bornes sans vis
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	11
	Thermostat
	1
	Schneider
	SCH520501
	8A chauffage / climatisation
Electronique

Pose encastrée

6 Bornes sans vis

Charge admissible :

· 8A résistif

· 5A inductive cos phi=0.6
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	12
	Interrupteur volet roulant
	1
	Schneider
	SCH520208
	Interrupteur volet-roulant 3 boutons
Courant assigné d’emploi 6A
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	13
	Prise de courant 2P+T
	3
	Schneider 
	S520059
	Prise de courant 2P+T blanche

Pose encastrée
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	14
	Prise réseau RJ45
	2
	Schneider
	S520476
	Prise RJ45 Grade 3 (Multimédia)
CAT. 6STP
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh

	15
	Hublot pour éclairage extérieur halogène
	1
	DIVERS
	
	Hublot pour éclairage extérieur avec ampoule halogène E27 30W
	Non spécifié

	16
	Aérateur extra plat Ø100
	1
	BLYSS
	
	Diamètre de sortie 100mm
Débit d’air 85m3/h

Consommation 13W

Niveau sonore : 39.7dB à 1,50m

Témoin de fonctionnement en façade
	Non spécifié

	17
	Grille de protection
	1
	DIVERS
	
	Grille 150mm x 150mm
	Non spécifié

	18
	Spot led 
	3
	DIVERS
	
	Spot Led encastré 5,4W
GU10
	Non spécifié

	19
	Caméra IP filaire et wifi 

(En option)
	1
	DIVERS
	
	Caméra de surveillance HD motorisée 1280x720p Wifi sans fil
Détection de mouvement

Vision nocturne
	Non spécifié

	20
	Panneau rayonnant 1000W
	1
	DIVERS
	
	Panneau rayonnant 1000W 230V

Affichage digital

Dimensions : H45xL60xP11,5cm
	Non spécifié

	21
	Fenêtre PVC avec volet roulant 
	1
	GROSFILEX
	
	Fenêtre PVC Blanc avec volet roulant

Dimensions : H75xL60

Double vitrage 4/16/4mm à l’argon

Lames de volet roulant en PVC Blanc
	Non spécifié

	22
	Boite de dérivation 
	2
	Schneider
	
	Non spécifié
	Non spécifié

	23
	Gaine ICTA
	1
	DIVERS
	
	Non spécifié
	Non spécifié

	24
	Boite d’encastrement étanche 
	11
	Schneider
	IMT35032
	Bopite étanche 1 poste

Ø 67mm, profondeur 47
	Sans halogène

Produit Green Prémium

Conforme RoHS et REACh
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Schéma électrique de la cellule
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Synoptique avant rénovation
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Présentation détaillée de la mallette
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Vue d’ensemble
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Les dimensions

Dimension Hors tout de la mallette : L55cm x l45cm x H18cm

Nomenclature
	
	Désignation
	Qté
	Fournisseur
	Réf Fournisseur
	Description technique

	1
	Mallette
	1
	DIVERS
	
	

	2
	Mousse de mallette
	1
	DIVERS
	
	

	3
	Commutateur 2 positions
	1
	Schneider
	SCH16196
	Commutateur 2 positions

1OF – 20A

Commande par maneton

	4
	Disjoncteur D’Clic 1P+N 2A, Courbe C
	2
	Schneider
	SCH20724
	Disjoncteur Thermique magnétique 1P + N

Courant assigné d’emploi 2A

Courbe de déclenchement C, peignable 

	5
	Disjoncteur D’Clic 1P+N 16A, Courbe C
	2
	Schneider
	SCH20726
	Disjoncteur Thermique magnétique 1P + N

Courant assigné d’emploi 16A

Courbe de déclenchement C, peignable 

	6
	Actionneur radio relai d’éclairage
	3
	Eltako
	FSR61-230V
	Actionneur radio télérupteur Relais

Puissance nominale 10A/250V AC

Type de charges pilotables (Voir caractéristiques techniques)

1 Contact NO

Communication radio bidirectionnelle

Montage encastré

	7
	Actionneur radio relais de chauffage et de refroidissement
	2
	Eltako
	FHK61-230V
	1 Contact NO libre de potentiel 10A/250V AC

Communication radio bidirectionnelle

Montage encastré

	8
	Actionneur radio commutateur pour stores
	1
	Eltako
	FSB61NP-230V
	1+1 Contact non libre de potentiel 10A/250V AC

Communication radio bidirectionnelle

Montage encastré

	9
	Actionneur radio télévariateur
	1
	Eltako
	FUD61NPN
	Power MOSFET jusqu’à 300W

Détection automatique des lampes

Communication radio bidirectionnelle

Montage encastré

	10
	Transformateur de courant ouvert 90A maximum
	5
	Legrand
	412002
	Tore pour mesure des circuits électriques

	11
	Eco-compteur
	1
	Legrand
	412000
	Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont 5 postes imposés par la RT2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude, prise de courant et autre…

Affichage sur écran LCD et/ou sur smartphone, tablette, PC…

Paramétrage sur le module ou à distance.

Sortie RJ45 IP

	12
	Bouton poussoir radio
+ Bascule à double gravure (flèches)

+ Bascule simple
	4
	Eltako
	F4T65-WG
+ DW-F4T65

+ W-F4T65+2P
	Produit lui-même l’énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio.

Montage mural ou plafond

Dim : 84mmx84mmx16mm

	13
	Détecteur radio de mouvement et luminosité
	1
	Eltako
	FBH63-AP-WS
	Alimentation propre avec cellule solaire intégrée

Dim : 84mmx84mmx39mm

	14
	Commutateur radio à commande par carte d’hôtel
	1
	Eltako
	FKF65
	Montage apparent
Fournis avec deux cartes vierges PVC

	15
	Thermostat radio
	1
	Eltako
	FTR78S-WG
	Régulateur de température avec molette de réglage
Alimentation propre avec cellule solaire intégrée

Dim : 78mmx83mmx13mm

	16
	Détecteur radio de fumée
	1
	Eltako
	FRW-WS
	Detectomat HDv 3000 OS
Emetteur radio intégré

Envoi de télégramme en cas d’alarme

	17
	Contact d’ouverture/fermeture ouvrants
	1
	Eltako
	FTK-RW
	Alimentation propre avec cellule solaire intégrée

Dim : 75mmx25mmx12mm

	18
	Sonde radio de luminosité pour montage extérieur
	1
	Eltako
	FAH60
	Mesure luminosité de 0 à 30 000Lux
Alimentation propre avec cellule solaire intégrée

Dim : 61mmx46mmx30mm

Chargement +/- 5 Heures à 400Lux

	19
	Clef USB passerelle PC/Enocéan
	1
	EnOcéan
	USB 300
	Equipée de la carte de passerelle de transceiver TCM 310 et fournit une interface bi-directionnelle entre un canal sans fil sur bande ISM EnOcean et un bus série USB.

Fréquence d'utilisation : 868,3 MHz, 315 MHz
Vitesse de transmission : 125 kbps
Modulation : ASK

	20
	Box domotique eedomus +
	1
	Eedomus
	
	Centralise le pilotage de tous les périphériques compatibles.
Dim : 147mm x 147mm x 35 mm

  Consommation < 2 W

  Processeur : 1 GHz

  Mémoire : 500 Mo – 512Mo DDR3

	21
	Boitier de simulation du compteur d’eau et compteur de gaz
	1
	DMS
	
	

	22
	Indicateur de signal EnOcéan
	1
	EnOcéan
	P10
	Indicateur de niveau EPM300
Analyse des portées et évaluation simple de la qualité venant des sondes radio ou détection de sources de perturbation.

	23
	Tablette tactile
	1
	DIVERS
	
	Tablette tactile Wifi blanche 8Go

	24
	Cordon de brassage RJ45 Cat6 0.5m
	2
	Schneider
	VDIR647402
	

	25
	Routeur wifi
	1
	DIVERS
	WNR2000
	5 ports Ethernet
Bande Wifi 2.4GHz – 802.11n
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Présentation détaillée du kit de raccordement fibre optique (En option)
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Synoptique


Nomenclature
	
	Désignation
	Qté
	Fournisseur
	Réf Fournisseur
	Description technique

	1
	Coffret COS S/P-S
	1
	TETRADIS
	WBAB10-24-048048
	Coffret Optique Sécurisable métallique RAL7035 avec :
· 2 compartiments débrouillable par 2 clef distinctes

· support de cassettes articulable

· support de raccords articulable

	2
	Boitier de palier PBPO Taille 1 NG
	1
	3M
	RTSB-70-000021
	Boitier de distribution de palier avec arrimage drops extérieurs, PBPO NG 24 Symétrique
Ouverture par glissement

	
	Cassette 10 Fuisions 1PAS pour BPEO
	4
	3M
	RTSB-01-100160
	Cassette 1 PAS 12 Fusions livrée avec couvercle

	3
	Kit pré-câblé, PTO² Equipé 2 Rac & 2 Pigtail
	1
	TETRADIS
	RTSB-73-823127020
	Prise Terminale Optique PTO²
Séparation entre la zone de fixation et la zone de lovage et d’épissurage.

Connectique SC Simplex ou LC Duplex
Conforme UV1

	4
	Convertisseur de média
	1
	MICROSENS
	MS400191
	Convertisseur Gigabit Ethernet 1000Base-T/1000Base-X

Half et Full Duplex

Multimode

Connecteur SC

	5
	Câble RJ45
	2m
	Rexel
	ACOM5007C50M
	 

	
	Connecteur RJ45
	2
	Schneider
	VDIB1772XB12
	

	6
	Pigtails
	12
	TETRADIS
	RTSJU1-24-00-002B1
	Fibre gainée Ø900µ

Coloration dans la masse de la gaine 900µ et de l’acrylate 250µ

Structure Semi-libre sans gel

Gaine LSOH

Perte d’insertion typique : ≤0,25dB

Taux de réflexion :

· PC ≥ 40dB

· UPC ≥ 50dB

· APC ≥ 60dB

	7
	Câble HPACe M12 G657A2
	20m
	ACOME
	CTSH-63-246024A
	Fibres optiques monomodes sous peau thermoplastique déchirable.
Renfort périphérique en FRP verre.

Gaine Z2ro Halogène Ignifugée (LSOH) conforme EN 50290-2-27.

Repérage du sens d’ouverture du câble.

	8
	Jarret 9/125 Duplex – 5m
	1
	TETRADIS
	RTSJT1-24-24-002J
	2 Fibres – 4 connecteurs

Résistance à la traction = 100N

Gaine LSOH

Perte d’insertion typique : ≤0,50dB

Taux de réflexion :

· PC ≥ 35dB

· UPC ≥ 50dB

· APC ≥ 60dB

	9
	Raccord SC-APC/SC-APC
	30
	TETRADIS
	RTSR-24-000100
	Raccord SC-APC/SC-APC monomode vert

	10
	Protections d'épissures optiques
	100
	TETRADIS
	RTSC-30-000045
	Manchon thermo-rétractable 45mm avec renfort métallique 
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Entretien de l’équipement
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Nettoyage
Avant toute intervention sur le système, il vous faut :

· vous assurer qu’il n’y ait personne autour du système.

· couper l’alimentation : retirer la prise secteur.

Afin de maintenir le niveau de sécurité du système, les pièces changées devrons être identiques aux pièces d’origine. Pour toute référence contacter DMS.
Il est recommandé d’effectuer, une fois par mois un nettoyage du système.

A l’aide d’un chiffon approprié, dépoussiérez les différents éléments Extérieurs et Intérieurs, aucun démontage n’est nécessaire.

Maintenance Préventive

Dans le but de garantir une durée de vie optimale et le bon fonctionnement du système, un entretien périodique des éléments mécaniques et électriques doit être réalisé.
Nous vous recommandons d’effectuer cette maintenance préventive une fois tous les deux mois.

Reportez-vous à la documentation constructeur de chaque élément (en annexe) pour plus de précision.

Vérifier le serrage de toutes les vis des composants électriques du système.

Sécurité et environnement
Ctrl + clic pour revenir au sommaire
Consigne de Sécurité
Le système doit être utilisé dans le respect de certaines règles de sécurités et sous la surveillance du professeur.

Lors de l’utilisation du système, veuillez respecter les points suivants :

Sous tension :
· Le capot du coffret électrique doit rester fermé

· Les mesures doivent être réalisées avec des appareils certifiés, et correctement isolés

Hors tension :
· La pose des gaines et des conducteurs doit se faire de manière éco responsable. Limiter le gaspillage en utilisant des longueurs de câbles et conducteurs adaptées.
· Raccorder le matériel électrique dans les règles de l’art.

· Fixer correctement l’appareillage.

· Les mesures doivent être réalisées avec des appareils certifiés, et correctement isolés

· Nettoyer la zone de travail en triant les déchets
Procédure de consignation
Afin d’effectuer un remplacement de pièce ou une maintenance sur le système, il est au préalable impératif de consigner le système.

Ensuite de débrancher le système du secteur, une fois hors énergie, procéder à l’opération de maintenance.

Pour assurer la sécurité deux dispositifs de cadenassage sont livrés avec le système. Ils permettent de verrouiller les manettes des disjoncteurs en position ''ouvert'' ou ''fermé'' (cadenas Ø 8 mm max.).
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Code commande RS 230-1412

Schneider
Fabricant Schneider Electric Feere
Référence fabricant 26970

Détail produit

Accessoires de raccordement
Peignes de raccordement Bar' clic XP de 26 pas pour les appareils peignables.Couleur gris ou bleu

Les connecteurs permettent le raccordement de cables semi-rigides de 25 mm? sur les appareils 63 A max., 2
bleus +2 gris.
Le dispositif de cadenassage permet de verrouiller la manette de commande en position "ouvert” ou
“fermé" (cadenas @ 8 mm max.)
NB
The padiocking device is supplied in bags of 2 and the price shown is the total price for the bag

Tableaux de distribution & Accessoires Schneider

@ Ce produit n’est plus distribué

Proposition de remplacement

Dispositif de verrouillage
Comparer

Documentation technique

& Statut RoHS non applicable

=) Gircuit Breaker Lockout 26970 Data Sheet
®) ACCESSOIRES DISJONCTEUR

® ACCESSOIRES DISJONCTEUR

®) Déclaration de conformité




Voyant vert


« Présence tension »





Interrupteur différentiel


« COUPURE GENERALE »
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Vue des disjoncteurs sur le tableau électrique





� EMBED AcroExch.Document.DC  ���





1,8m





1,95m





1,1m





Vue du châssis mécano-soudé





Exemple de cloison dans le bâtiment





Sérigraphie de fond de cellule 3D
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1 – Boitier de pied d’immeuble





2 – Boitier de branchement de palier avec cassettes





4 – Convertisseur de media





3 – Prise Terminale Optique PTO





5 – Câble de communication RJ45





6 – Pigtails





7 – Câble de connexion en colonne montante
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