
BESNARD/PAINDessiné par :

A B C D E F G H I J K

PE

I1
DX³
2P 25A
30mA AC

Q1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

Q2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

Q3
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

Q5
DNX³
1P+N 2A
4500A/6kA
C

Q4
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

Q6
DNX³
1P+N 2A
4500A/6kA
C

Repère appareil I1 Q1 Q2 Q3 Q5 Q4 Q6

Repère bornes

Désignation PC chauffage Spots Aérateur Switch et Box Volet roulant

Puissance 500W

Longueur de câbles

Sections de câbles 2.5mm² 1.5mm² 1.5mm² 1.5mm² 1.5mm² 1.5mm²

Type de câbles H07V-U H07V-U H07V-U H07V-U H07V-U H07V-U

Type isolant câbles PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Régime Neutre TT

Tension Nominale

Puissance installée

IK1 Max

IK3 Max
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Chambre éco-innovante



BESNARD/PAINDessiné par :

A B C D E F G H I J K

PE

Q7
DNX³
1P+N 2A
4500A/6kA
C

Q8
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

Repère appareil Q7 Q8

Repère bornes

Désignation Eco compteur Chauffe-eau

Puissance 500W

Longueur de câbles

Sections de câbles 1.5mm² 1.5mm²

Type de câbles H07V-U H07V-U

Type isolant câbles PVC PVC
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