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(sortie) __|Barclic. pour cable 16° rigide maxi cable 16° rigide maxi

couleur blanc RAL 9003 blanc RAL 9003 blanc RAL 9003

conformes aux normes | NF EN 61008 - NF EN 61009

sensibilté 30 mA B 30 mA

tension 230V CA +10 % -15 230V CA+10% 15 % 230V CA+10 % -15 %

tenue aux courts-circuts

totalement protégé en aval du disjoncteur
DB30

totalement protégé en aval du disjoncteur
DB3o

Sélectivits verticale
différentielle

totale avec un disjoncteur de branchement
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sélectif placé en amont

totale avec un disjoncteur de branchement
DB90 500 (5] sélectif ou un dispositif différentiel
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3000 A selon NF EN 60898

classe de mitation

3 selon NF EN 60898

3 selon NF EN 60898

type de fermeture

[fermeture brusque

fermeture brusque

Courbe de déclenchement

C (entre 5 et 101n)

C (entre 5 et 101In)

accessoire

disposili de cadenassage, rél. 26970

dispostif de cadenassage, réf. 26970

(1) type A

‘applcation standard

(2)type A concu pour détecter les courants de défaut comportant des composantes continues. Prescritpar fa NF G 15-100 en protection des ciouits spécialisés lave-linge et cuisson

(cuisinire ou plaque de cuisson)

(3)type A protecton diferentiele  immunits rerforcés
recommandé para NF C 15-100 en potecton du ot specialisé congélateur loraulestprév
~préconisée par Schneider Electi lorsque linstallation e protégée par un parafoudre.
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