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Gestion du chauffage de la chambre
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Documentation ELTAKO
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Régulateur de température avec molette de réglage pour montage individuel
78x83x13 mm. Alimentation propre a I'aide d'une cellule solaire intégrée ou
avec des piles.

A la livraison, I'accumulateur d'énergie est vide, ef il est donc indispensable de le charger avant
la mise en service. Soif en mettant la cellule solaire pendant environs 5 heures @ la lumiére du
jour suffisamment forfe ou en mettant une pile type bouton 1632 DC 3V (non livré avec I'appareil)
pendant environ 1 minute.

Pendant le fonctionnement normal I'alimentation peut se faire avec la pile type boufon,
soufenue par la cellule solaire. Ou bien uniquement par la cellule solaire avec une luminosité
ambiante normale d'une moyenne journaliére d‘au moins 200 Lux.

Du fait que le détecteur ne nécessite pas d'espace d'encastrement derriére la plaque de montage
il peut donc étre vissé sur foufes surfaces planes.

2 vis, 2 chevilles et 4 points collants sont fournis avec |‘appareil.

Pour I'apprentissage dans un actionneur, qui se trouve dans le mode d'apprentissage, il

faut appuyer sur la fouche LRN qui se frouve a I‘arriere de I'appareil. Ainsi un télégramme
d'appairage est envoyé. Il émet dans les 100 secondes, en cas d'un changement d'au moins
de 0,3°C de la fempérature actuelle, ou de la fempérature voulue, un signal vers le systeme
Eltako radio pour batiments. S'il n'y a pas de changement, un message d'état est envoyé foutes
les 20 minutes.

La précision est denviron 1°C.

La température journaliére voulue est réglée avec la molette de réglage enfre +8°C ef +30°C.

Une diminution de la température pendant la nuit esf a prévoir dans les actionneurs.
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Tutoriel d'installation de la Eedomus +

[image: image9.png]@ Insérer le dongle Enocean dans une des prises USB derriére la box

®

Branchez votre box eedomus

« Connectez la box eedomus a votre routeur ADSL.
« Connectez l'alimentation sur le secteur.

coooo00
O e

Infos techniques : La box eedomus est en DHCP, et se connecte automatiquement au réseau.

Créez votre compte eedomus

« Enregistrez-vous sur : secure.eedomus.com

Do + Un mail sera envoyé a votre adresse
oty ek endaibc el e bf pour valider votre compte.
y .
et e coniae + Une fois connecté, inscrivez le
PN . | numéro de série de votre box.
Ovisna Inscrit sous la box

%




Ajout d'un actionneur Enocean
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