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Betriebsanleitung élfreie Kleinkompressoren

KK15 und Kolbenvakuumpumpen KV 15

Operating Instructions oil-free Compressors KK15
and reciprocating Vacuum Pumps KV 15

Notice d*utilisation Mini-compresseurs a piston
sans huile série KK15 et pompes  vide @ piston
sans huile série KV15
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La présente notice d'utfsation vous dome
ous Ies consignes nécassaites 3 une mani-
oulaion conforms et s0re des min-compres-
seurs & piston sans hule KK 15 of des pom.

pas & vide a pision sans huile KV

nt o ot respector la
e nolce duilsation afin dévier tou-
fas erteurs et rsques.

La notice culisation est aivisée en plusiours
chay

Chapitre  Exécution prévue Groupe visé

Chapive 1 vous corma les consignes de. monteuss, exploitants, techriciens,
les consignes généralo  utissteurs
25 sux apparels KK 16 &1 KV

Chapite2  content toutes fes instuctions el les explolants, manteurs, techriciens
consaisrolatis au transpart, 2u
stockage, a la mise en place, &
Finsialstion o1 2 ' premiere mise e
sarvics des apparcls,

Crapire

contint s insiuctions et fes us
explcations roaivos & une
maripuUlaton teshniaus fadle ces
apparels

Chepitre 56 donne des insiniclions
2 netioyage, la mairtan
femise an oLl des apparals

exslofents, ect

Anexe  en annexe, vous trouverez les tocnniciens
nformations lechniquesessaniles
85 Gue dessins, plan de at
et

=3





[image: image3.jpg]FRANGAIS

AVANT-PROPOS

(Catte ratice dutiisation sappligue aux mini
ompresseurs 4 piston sans hule de la sére
KK 15 et aux pompes a vide 2 piston sans
hule de la serie KV1S.

La notice autisation nest valabie que dans
la mesure 03 votre apparal correspond &
Fétal décri dans celiei,

Cette natice contant toutes s donnéss
nécessares au iransport, au montage, a la
imiss en service,  la remise on étal, & 1a
maintenance et & 1a mise en et des miri
‘compresseus a pislon sans huie de la série
KK 15 et des pompes 2 vide 4 piston sans
huie d Ia serie KVS.

Veuiloz donc e attentivement fa présante
notice dutlisaion avant a premiere mise 0
senice alin da garani une uilisaion sore e
éconormique des spparailsEn cas de déran-
‘gemens ou de nécessits de remise on état
Qi ne serajent pas tratés dans celle notice
Gutlsation, | est impératf de consuter nos
techniciens.

Tous los travaux do maintenance et de
remise en état doivent e offectués par un
spécialiste.

Une négigenca ou une mauvaise sxécution
des travaux o maintenance ou de remise en
fouts entrainent une annulation G noe ga-
ranti.

Nos techriciens sont 2 votra disposizon paur
vous aider si. aprés lecture de cotte notice
dutisation, vous deviez avelr encore quel-
quos quesiions.

Nous vous remercions d'avair opté pour notre
mini-compresseur & piston sans nule ou notre:
Pompo a vide a pision sans huie, quivous
Gomneront sans nul doul entiere satisfacton.

Ladirection

DUAR Technk France SAAL
26, rue Diderot
82000 NANTERRE

F50
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1. INTRODUCTION ET
GENERALITES

1.1 Exglication des symboles et
définitions

1.1.1 Explication des symboles

Cette nolice dusisation ilse

et cos piccgrammes dont vous dovez b

etent [n sgniicaton. Ges Symooles vous

i 3 comprencie plus vt s nforma-

o contenes dans ces notice dlutisaton

e atliantvoe asention su es risques et sur

s Incatons mporianios

Aventon Sga 8 S0

éviar des préjudicss sur des person-
es ou cas dommages matérels.

Indication! Indiqus comment maripu-
ler rapparei et llve |atienton sut
e utilsation éconormiace.

Avertt de la présence d'énergie
dlectriquel 1y a danger de mort!
Veilez 2 co que les ravaux sur fes
Instalatons alaciriues ne solent
eftzctues que pa des slecticiens
professionnels

> &

compresseur pout se mere en

2 Signal indiquant que le groupe
‘marche sans avertissement.

e symboles suivants <o liouient sur
‘@il ot dens Ia notice utisation:

C Marque de conformité CE. Cet

que do contormit permst de

Teconnaire que 'apparal corressond

ux Girecives do sécuié oéinias par
Union Europsene.

1.1.2 Définitions

Utilisateur, opérateur: parsone aulorisée
par Fexplotant 3 se sanvr de Iapparei. Luti
Sateur doit avor 612 nstui par Fexalorant
S a tagon ce se servir s manidre sre de
Fapparel

Exploitant: responsale o a mise &n pace
data mantenance e du ralloyage de [2ppe-
il & ntervalles réguiers

Tachnicien: persomel spéciaiss ayart regU
Ia farmation cortespandanto ou auarise per
St Teehaik, qul Sonnal s rsques o 2
mecning el st familiarse aveo fa technique
s 2 machine. Les fechniciens sor formés &t
capales deniralent ot e réparer 2 ma:
Ghine

12 Consignes générales de sécurité
Lors de rullsaton, de iz emise en éial ot
{a maintenance du compresseur, il onir
absstver les consignes de sécusio suvar-
{es afn Gaseurer Ia protacicn da (opératew:
"% . culechnicien chargs de a ms

* ainsi que des normes ot drect-
Jes appicablos onl &6 ooser-
vées et sppliquéss 0rs du dévelogpes
de 12 consiruztion du grovg
En oulre o compresseus et
ot 16 mis au poit et consiruls e
{ell que fo risques sont largement exclus 51
65 apparels sont Lilisss de manére 2porc-
priée. N obligés do
Vous décrire lss mesures de sécuid SUver-
68 alin c'exciure toul rsqus résicuel &ven-
el
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A Avertissementl Lorscye es machi-

respecter les mesures da sé
base pour exclure (o8 fisaues d'nce:
die, do cho électique el de blessu-
es corporelis.

Veullez donc lre attentivementfa
présente notce G ulisalion avart de.
commencer voit traval, Conservez.1a
2 portée de main o techncien &t de.
Fuliisatour et lo cas échdary, rans-
metiez-a a dautes.

Lorsaqus e compressalr ol ls pompa 4 vide
ont en merche, 0s lois & 68 prescrptians
appicables sur o ey duzlisaton deviont
eits respecises. Pour garani das condions
Ge avall respectueuses de Ia sécurile .
ploitant o e personnel ds surveillance sont
responsables du fespoct das Girectives.

Pour tous lss tavau, vériiaz qua la machine
0 présente aucune défectuosts.

Toules les piéces dovent &ie correctement
maniées et toutes les conditions remples afin
Ge garant un fonctiomnement parfal S o
Compressour ou la pompe & vide davalent
présenter une quelconqus détérioraton, I
faul areter de sen servir. Vallez & ca qie
Iapparei Soi répars par dss professionnels.
Indiquez caitement e défaut et déconnecter
Fapparei cu sectour afin qu'auoun accicent
ou aucun dommage ne puisse survenir avant
2 teparalion

Tensz compie des influencas du
4| milieut Noxplotez pes Fepparel
ans un millew humide ou moi

Nulissz pas o cordon d limentation au
238U pour des usages auque! I nest pas
destiné. Ne vous servez pas du cable pour
retrer fa fiche e la prise 6o courant. Ne
ez a ficns Qu'en 2 tenant par son baller.
Protéges le cable contre 2 chalaur Ihule ou
les arétes vives.

risques ou lors de dérangements
techniques, Il faut immédiatement
‘déconnecter la machine du réseau.

@ Dans des situations présontant des

Consolez régulierement e cordon d'aimenta-
tion au résea et fos bolliers des compasanis
@lectriques. En cas de déteroraions, fales:
les réparor pas un dlecticien quaife.

Veérliez avant o Gébul des travaux qus les
équipements Slecirigues ne présenters pas
e aeterorallons extérieurcs, Contrdlez sur-
tout que les i ou fes cabies ne solent pas
endommages.

datement i travall. Déconnecter Ia
machine du réseaul

alons et do mainie
nance e seront feciuss auapres avair
aréts la machine ( nferrupteur sur 0), etire 2
prise de courant ol aprés avor purge fes
Condultes of vidd fe servor

@ £n cas do dstsrioration ardtez imme

10 par un lecticien quaifie.

Seues des pieces do rechange orginales
ouront et uilisees. Faule de quoi des
accidents pouraient survent pout [utlsatear

Fas




[image: image7.jpg]FRANCAIS

1.3. Description des appareils

1.3.1. Urlisation & laquelle 'appareil
est destinég
Minkcompresseur  pision sans hlle KKC15:

Le mini comerasseur & piston sans huile KK
15 est gestins a la compression da Il ¢t do
982 non agressis.

agressits ot explosifs est interdite!
11y a des risques pour la sante,
risques d'explosion ou d'incendie!

A Laspiration de liquides, do gaz

Le mini-comprasseur & pision sans hule KK
15 es1 congu pour 8ure inlegté a une instala-
tion ou dans un agprel

La mise en sorvcs du mini-compresseu 2
pision sans hule KK 15 dans ure nstalation
1 Gans un apparei ne peut saifeciust que

lorsque e fabrioant peul garani que son

 une ulsalion sore de
tion ou da Fapparell

Lo minicompresseur 3 pision sans huls KK

15 est conu pour Fexplofation dans des

0caux seCs 6t aérés. Ne lissez pas o i

compresseur sous la plie. La machine ne

dot pas elre expiatse Gans un miieu humide

ol moulté. En oure, l est inerdit de Fuliser

2 proximité d gaz ou s iguides combus

Fau

Pompe a vide a piston KV 15:

La pompe & vide  piston KV 16 est desii
& Vaspiraton 'ai & de gaz non agressis.

casowat oo ot o gas
A\ sorsis ot axpisit s it

11y a des risques pour la sants,
isques dexplosion ou dincendie!
Laspiration de liquides entraine la
panne da Ia pompe & vide.

5 machines oy des
e de 2 pompe &
sans e KV 15 dans une

arani o
machine ou son apparal sallfont avx
dgences do seours ot a une Lilsalion sire
do la machine ou de lapparc
La pompe 2 vide & piston sans huie KV 15,
ncus pout Fexploialion dans des -
No laissez pas a pompe:
a vide s0us I pluie. La maching ne dof pas
8ite exploiés dans un millou humice ou
mout6. En outre, l estinerdi de Futiiser &
‘922 ou de liauides combust-
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1.3.2 Description du fonetionnement
du mini-compresseur & piston
sans hulle KK 15

Laversion de base s compose Sune ele de
compresseur 6quipse d'un moteur électinus.
Les compresseurs do types A-033 el A-081
o 8Guip6s c'un moleur & courant mono-
hass en 230 V, 50660 -z, le compresseur o
1ype A-062 dun motour & courant monaphasé
de 230V, 50 Hz. Le compressour de lype B-
03848 ost équipe d'un moteur & coure
phass 6o 230 /400 V. 50760 Hz st e B-060.
v.

0tz

epion des mateurs & courant rphas
0 400 V. ous s autres motaurs sont fourns
envoulements qui
protection thermigue du moteur Le
matiquement a2l dy comprasseur.

Aores tcaisement o compres-
A\ 55 3a remet saravemon on

marche.

Les moteurs DC a courant continu
sont congus avec une protection
thermique qui doit étre Impérative-
‘ment activéo par un relas.

-

Lair atmosphérique est aspiré au

e d'aspiraton (1), fig 1. Get i est ca
primé par e piion () daris ' oyirde 6).
Soupape dacmission 4 (2) ou S échappe.
ment (4) colige it compim & ciculer par s
flexie (5)

=3
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Description du fondtionnement
de la pompe & vide &
piston KV 15

La version d base se

mpose une ele e
i Sectique. Les.

nent a courant cortinu,

Tous les moteurs sont fournis avec une pro-
tection des enroulements Qui assurs a pro-
toction thermigue du molsur. Le déclenche-

ment du prolectour eniraino automatiquemant
o 12 pompe.

Aprés refroidissement, la pompe s
remst automatiquement en march

Les moteurs DC a courant continu

Fa6

T et dey o
e st e epie-
EelE LACT [

o i e

allon (1), lig, 2. Uai est aspiré par e piston
@) dans e cyindre (). La soupaps d'adris-
sion d'ar (2) et déchappement (4) obiga [ar
aspits & passer par e Siencieut (5) pus lar
sl ejeté dans Falmosph

1.3.4 Access

Tous los apparels de série sont disponibles
&n version de base.

Nous vous progosars en option une gamma
dacsessores tels guo des jeur damoris-

seu, flres, flexibles etc. Une fste de ces

cessoes avec leu références est dispor
ola dans cs cosuman

Les pieces gont a référence com:
porte un « M - équipes fon de
bese, par ex.: S000-416-16M.

-
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2. TRANSPORT, STOCKAGE,
PREMIERE MISE EN SERVICE

21 Transport et stockage
‘appare est expésié per [usine Gans un
carlon aves un femourtage g proiecio
Lapparel estains| prolége cont
tuals dommages pouvan el
ansport, Unisez
ballage origine de a
Transportez la machine

Lors du vanspor et o stocka
protégez la machine
el des ampéralures edibmes. Ve

vide ne doivent pas tro transportés
sous pression.

dar comprimé qui pourtaient
rdés ainsi qus les flexbles.

2 Les compresseurs et les pompes &

&ire enireposts dans
ropres. Sl vous prévoye:

ol pandant

une périods prolor
o I protéger contr [a salete.
Conservez i possible embalage.

I convien: d'éim
age on respectant
embaliage peut &
oour papir G récupéralon. Lo i et e
femboutrage Saivent ere Simings séparé-
ment. Veuilez tent compto des nscripions
sure rembouTage.

‘dans un container

2.2 Conditions de stockage et de.

transport
Température® do °c
Humdt relaiivo de lar: de 10%
(sans condensation
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23 Premiére mise en service
Les apparels sont congus pour 81 intégrés
dans des machines. Seule une persomne
spéciaisé qualfiée familarse vec ulisa:
tion de lapparel st habiltse procédar
stalaion ot & 3 promiérs mise en service
Les compresseurs ot s pompes & wide ne
darvent &l mis en service que lorsauo outss
les mesures da sacurié sont especiass.

1 Conditions ambiantes

Uappate ne do s nstals o ms
{23 o sonicscue dans s oca s,

e sires o evempla 6 passirs
Gans e el o do 2 miso o paco d
appare, vl  ce que Fappar sof facle
acoes pou I senvce, s neoage 15
mainienance sns Qu 8 spost G raccor-
Cemon: ot 5 iecor o commance
Cappal ot i an lace ar e e
iane i figde, Moz s siess D06 2
o s foums
STl campresseuroula pompe & vice son

e ane o cata bs cans uno mechine.

Tad el o0 aus s pacs o semiica:
lon so istle san avo & Gémoner o con-
presseur 13 G s Ios bornes delmenta:
o Soen sanont sccssanes ot e
Tescemen:d capo:

Un espace minimar de 4 om coit
AN e e e e

e niveau dos giles o vent
Teion i compressau.

Velllez 2 ce que fe cordon 'almentation su
réseau et es flexibles ne soient pas pics

La températurs ambiante n doi pas elre
Inféiieuro a 5°C. faute do quol les organes de
commande du compresseur ne pouaient
pas foncliomner de maniére optmale
La température ambiante do 40°C ne dot pas
&ire dépassde. A des températures ambian-
tes de plus do 40°C, i faut quiun ventisteur
‘assure un ventiation forcse, Des tempéralu-
o5 comprises entre 10°C ol 15°C sonlfes
plus appropiiés pour fe bon onclionnament
s matérels
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Environ 70% e Fénergie électraue
1 | 2bsoroée par e comprasseur est

n Chaleur o vansmise 2

Tk

®

Fenvionnament, Le ventialeur du motour
35ur6 un rafiodissament autometque.
efficace de [, Lair cait pouvor circuler
sans gére. En aule, les ouveriures daératon
et dextracion doivent et asse grandss. I
saire lorsque (appar
uns aimoirs ou fovety Gun canotage.
Lapparoil no peul gt placé et mis en sarviea
ue dans des pidces séches, bien aérées et
sans poussires

2.3.2 Amortisseurs

Afin dramarti fos virations de {apparei an
mach, i esl necessalre dUlTser las jeux
damorlissaurs appropries au minl comares-
sau ou 3 2 pompe & v
Les joux damartissaurs sont dis
dans Ia listo des accessoias.
Montage des smortsseurs:
« Pour e A0IB/A0B1
» Pour yoo A.062. o1 B0 0.
* Pour type D.040. of D060. Selon fi. 7
Vollez & utiser des flexbles 1P pour raccor
or e min-compresseur ou fa pompa 2 vide &
volre insiaiation
Lutiisation d'amortisseurs
inappropriés et de raccords rigides.
peuvent entrainer des dommages
sur los compresseurs / pompes &
vide ou sur installation, dans fa-
quelle est monté 'appareil.

2.3.3 Position de montage

L compresseur ot 12 pompe 2 vide doivent
Siro instaliés < possiole rorizontalemen, (1o

st ampifie. Pour atiénuer 1 bul, on

uiiser es silencieu aequats. Les it

aspiation et ¢‘Svacuatian (slenciew) sont
naire lste d'accessoires.
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2.3.5 Installation éledrique
‘Seul un électricien professionnel
qualiié est habilé & effectuor le
raccordement a lalimentation élec-
trique.

flisation d'ap
ques. Le raceordament (2 fexception
es apparals 12V et

ciaces chaudos du groupe
mprosseur pourraient endommager |

sont représaids utes
iféronts signes nor

g
G bornier Gu balter de racoordement

2.3.6 Protection des moteurs &
courant monophasé en 230 V.

ger les compresseurs conte une

tou hermique st i

moleurs. Geli empéche une

surchaufle de fenroement du moteu. | met
e Compresseur & [arél losgue la tampéra:

ture admissible est dépassée.

Aprés refroldissomnt o compres:
A\ seuroula pompo a vidoso remet
Sinomatiauement en marchel

2.3.7 Protection moteur pour
‘moteurs & courant triphasé &
a0V

Les moteurs & courant

de piotecton
ments dlectriques sont & effeci

fia. 9 au fig. 10
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8 Profection moteur pour mofeurs
& courant continu & 12V/24 V.

Les moteurs 3 c

un e
ultérieurement

Aprés refroilssement Ie compres-
A\ e oula pompe i vige s remer
automatiquement e marche!

2.3.9 Filtre antiparasite pour
s DC 24V

do typas D-040 at D-040E dos
pés aun fitre aniparasiis EMV
modsles en 12V B, cetto m
nécessal

Le flire EMV ne doit pas étre ixé
Tapparell en raison des vibrations.

rdermont slectique est a sfect
Jon fig. 12

2.3.10 Classe de protection

Los modsles da bass béndriient de iffren
(P00 jusauiz P4~

classe d protection

Pour Ia classe de protect
les raccordements électriques do-
meurent indétermines. La classe de.
protection effective dépend des
conditions do montage et d uilsa-
tion.

12

(=%

Fo1
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3. MISE EN SERVICE: MINI-
COMPRESSEUR A PISTON
SANS HUILE KK15

Atianton, o groupe compresseura
[\ s v e, T coiah

avec ces surfaces risque do provo-
quer des brlures.

Les comprasseurs sont cangus pout ravailler

3 une pression nominalo do 7 bar.

Un dépassement ds Ia pression nomi-
nao atra des consaquences surla
durés d vie do fapparall

[

3.1 Alimentation en air comp

L racoora dalimentation en air comprimé
G1/2" e stue sur a culasse (5) (vai g
Son emplacerment est signalé par cau a-
ches qui parlent du cylindre (2),

Aéin sviter la ransrission e chalour ot des.
Vibrations, il est consailé dnstaller un fexi
ole (voir ste des accessalres),

Lutilsation de raccords rigides

peut enirainer des dommages sur

les compresseurs / pompes & vid
2 3 utiiser des raccords sou-

ples.

3.2 Filtre draspiration

Lytiisation dun filre d'aspiration agéquat (3)
‘assure un bon fonctionnement du compres-
Saur dans 2 durde, s sont isponiole dans
12 sto des accassores,
Le five dentréo dar (3) est xée () surfa

i cylindre () 2u moyen dun faceor

G
Uaniso d'air (4) est signaisé par 1 fieche sur
1a 1o du cylnce.
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Le compresseus ne peut pas Gémarrer sovs
pression. Clest pourquol Il ost éauipé
téservoi tampon 'un volume 2 130 .
réservoir s demarrage doit elre purge avars.
chique démarrage (p.ex.par une soupape
o délestage manuello 2u menomelre o par
une decovannc).

3.4 Réglage de la pression de travail
La curée ds vie du comprassaur épend de
Ia prossion de traval utisée. st donc.
recommandeé ce ne avaller quavec 12 pres-
slon nécessaie,

Etant donns qus la pression finale du com-
ressaur est consicéralement plus dlevés qus
Ia pression nominai, i audrat protéger
Iinstllation cont une surpression, per
‘exemple avec une soUpaps de sécute

4. MISE EN SERVICE: POMPE A
VIDE A PISTON SANS HUILE
KV 15

41 Raccordement de la pompe

La pompe doltétre protégée contre
a poussiére. Veillez 3 uiiser un
fiftre d'asplration.

Le raccordement de Tassiration (2) Sefacty

au nveay de a téle du cylincra (1) par un

raccord G 1/&°(vor fg. 14). 1l est signaise
par2 fleches cirigées vers a t8e du cylindre

— Lors de aret d la pomps 2 vida,
J | rai asoicé et pas eten dans

‘pompe ot retourns dans lespace
&vacue.

‘Seul un clapet anthslour intégré 31a condute
daspiaton permet dévier ca

Le clapst antietour combing au e dasp
ration est disponibie dans note fste acoes-
sofes,

Fao
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4.2 Insonorisation

Linstallaton G'un siencieux perms
fuer les bruits s & [évacuation
aspir, (vor Ite d'acoessoires )

‘Sxemple & [aide 'uno o
éservor tampon est installs sur 2 pompe,
i dait avoir un voluma > 130 mi

) La pompe 08 typs D-0AOE (pompe 2
1 | ige avec moteur a courant continu)
cemarta contre e vide,

5. NETTOYAGE

Pour un fonctennement optimal de apparel.
il est necessaire de le netloyer régulierement.

La pompe a des surfaces chaudes.
Lalssez rofroldir I'apparell avant les
travaux de nettoyage.

Nettoyez fes surfaces da la machine aveo un
hifon non pelucheu. Vellez surtout & bien
etoyer les ouvertures des aérations Gu
carter e1 de 2 t8le du cyindre.
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6. ENTRETIEN

La staion u comprasseur s des

A\ siraces s Lisaz e
Tapparel avant tous s teveux
Prietoh

6.1 Changement du filtre d'aspirat
@ e

prise du secteur avant le change-
ment du fitrel

fation dépend avars fou: o
G ai sspie, du
des condions d'utisation de l'sppare.
Les fls dolvent &ir2 changés au moins 1
Selon 2 qualis de lair amoiant,

ot G fitre pout &10 pius

o chang:
quent,

15

Fig. 15:
Démontags des balais

1 bouchon de protection ( n
ent pout e transport)

Remarque!
Des flves encrassés oecasion
!

i

6.2 Remplacement des bal

(uniaueman pou les appareis & cour
rinu D-040..01 D00 )

Attention! Toujours déconnecter
Iapparell du réseau avant Ia vérifi-
caion des balais. Retirer Ia prise du
Sectour!

batais (v
@

0. cnlover les balsis (9

i

dos balas est < 5, |
Sefiectue dar

La présence du capuchon de pro-
tection (1) est nécessalre lors du
transport de I'appareil. Lors de la
mise en service de I'apparell, vous
devez Tenlever.

(5

Fos
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63 Remplacement du joint haute
pression

Se reporter eux insirucions de moniage du

s o piscss e echange réfernca OB

98100

6.3.1 Jeu de piéce de rechange

p0s.6 1% ot slencieux

pos 10 1xcyindio

Pos 12 1xvis bl fraisde MEX0 ot
1xvis  te Iraisge Mex16

pos.14  1xjoint haute pression

1| v 1orpon

o6

fas dommages st main
Lo joint est monté dans e cyindre oo,
quiTempéche de ressort

e retirer le oint H.P. que pour
‘ontretien!

A

6.3.2 Démontage

(vair fig. 16 et 17)

1. et les vis (24) t enever a cuiasse (5)
eniever s piéces pos. 6, 7.8, 9.t 10

3. dévisser la vis 4 ets fraisée (12) ot o
rondelle (13}

4. enlever e foint HP. (14).

La vis 4 6to fralséo (12) peut avoir
différentes longueurs. Velllez a tenir
compte de Ia longueur de la vis
utllisés (MEX20 ou Mexe)

6.3.3 Montage

(vor figures 16 ¢t 17)

1. Dévisser les plaques de sécuité du cylin-
dre et reie e oint P, (14) .

2.1 Compresseur: poser = ot H. (14)
‘avec la levre d lanchée vers lo naut.

22 Pompe & vide: poser 2 jon: HP. (12)
i fevre détanchée vers e bas.
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Pose a rondel

(13) sur o piston (155
fixer los pioces avec la vis (12).

Visser dadora manuellement et puis serrer
avec un couple de cémarrage ds 8 Nm 2.9
N,

Lors du montage veillez & réutlser
des vis de format identique (12)
pour ne pas endommager o flo
tage.

e o cylingre (10) au-dessus du joirt
HP (14

inrocuire s oint (9)

morter les deux soupapes & lameles (7)
oser fe support des soupapes (8)

poser 2 culasss (5) ot serrr les vis avec
4 couple de 8 Nm 2 10 Nim

Fo7
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ANNEXE
Annexe 1: Données techniques KK 15

T e ey

(|

e
—— Du ait ue nos produits sont souris & des modifications permanan
§ | des modiications des caractérstiques techiauss. Si vous wiscz
ton pour des planfication, veusliez 7ous coniacter pour comae
techniques et dimensions 6108195, ogt1/min

80

s, 1l pau e produire
tice dutisa-
los caractéristques.

7
60

50

w0

30

s062/8-062

20 =

D-080/A-062

R-03e/D-0d0

10
Fig, 18: ciagramme de pus-

o
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Prossion bsobe Pe (a
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Tre | At | [P e Caracaistaues et Dimensions | Foos | Giases
SRR e
£ Pin A | 3 £
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= S e e
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Du alt qus nos pr

tion pour des planfications, veuil
techniques et Gimensions actusles.

Fig. 19: diagramme o puissanco
Puissance daspialion § se reférant 3 a
pression aimosphériaus selon DIN 26426
partie |

= it sont souris & des mocic
1 | des moaiicatons dos caractérisiues technia
nous confacter pour connallo es caraci@ristioves

i oroes <ot con b o= 1 - 100 g pareanes

ons permanentas, I pau so pradu
i vous ulisez caie nofice dutiia-

Fig. 20: temps de pompage dun volume
ool

BEEES!

i

[

Exeml
Volume & évacuer = 80
Vide sounsile = 200 mbar
Pompe choisie = A062 E1
Temps e pompage B0/10x 34

sz
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Annexe 3: Dimensions

Fig. 21: A038 / A-061

Fig. 22: D040, D-040E o1 D-080 (12:24)
F100
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Fig. 23: A-082

Fig. 25: A-062 E2
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f Déclaration du fabricant \

Conformément & 98/37 CE, annaxe Il B
fors que a construcion de

Désignation de I'appareil: groupe compresseur & piston sans huile Type/
modsle:

a partir de no. & partir de
Typelmodéle série: Type/modéle: no. de sér
B-062/0834-13  L00O100 B:060/0835-24 K000100
A-062/0833-29.  LODOT00 A061/0835-40 K000100
A-062/0834-23.  L000100 A-038/0835-43 9811126
A-061/0835-44 K000100
B-038AB / 0835-45AB  LODO100
A-061/0835-47 96 10368
A-038/0835-49 9810205

est conforme aux directives CE applicables: Directive CE relative aux ma-
chines (98/37/CE du 22.06.98); Directive CE relative a la basse tension (73/
23/EWG du 19.02.73)- pour autant qu' elle s' appligue; Directive relativea a|
compabilité électromagnétique BY/336/CCE o 03.05.89 avee modifica-
tions: 91/263/CEE du 29.04.1992, 92/31/CEE du 28.04.1992 et 93/68/CEE
Gu22.07.93.

en responsabilité unique de;

Iafime: Diirr GmbH + Co. KG
Luft- und Prozessortechnik
Aue Hopfigheimer Strasse 17

Code postal: D-74321 Bietigheim-Bissingen

La mise en service de ces appareils n' est autorisée que dans le cas o
Installation ou la machine dans lesquelles ils sont montés satisfont aux
normes des directives européennes concernes.

Bietigheim-Bissingen, le 01.03.1999

Signé ppa. H. Grindler
(directeur Dirr Technik)

Déposition de Ia signature dans le document original chez Dir, Développement

(S J

Fi02





[image: image26.jpg](= Déclaration du fabricant BN
Selontes rccommandations GE machines E8/335EWG, e 1| 8 par
Ios machinos 2 oncssirer

Le type de construction e la machine: compresseur

Type/modle:
D-040/0832.22
D-040/0832-22A  L000100
D-040/0832-22Y  L000100
D-040/0832-22YA L000100
D-040/0832:25  L000100
D-060/0832:35  LO0O100

est développé, construit et fabrigué en concordance avec fa recor
tion CE pour machines 98/37/CE du 22.06.98,

en responsabilité unique de:

. -
afrme:  Diirr GmbH + Co. KG e
Luft- und Prozessortechnilc * c € *
Rue: Hapfighelmer Strasse 17 WS
Goge posial: D-74321 Bletigheim-Bissingen *ax

La mise en service de ces appareils n' est autorisée que dans le cas oll
linstallation ou la machine dans lesquelles ils sont moniés satisiont aux nor-
mes des directives europsennes concernées.

Bietigheim-Bissingen, le 15.09.1998

Signé ppa. H. Grindler
(directeur Diirr Technik).
Déposition de la signature dans lo document original chez Diir, Développement

A\ 4
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Annexe 5: Recherche et élimination des pannes des moteurs & courant
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[solution
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Verter a tson a8 e
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aiser ol s
2 rement automati-

& un metaur afaissament
2 Reparation isos
3 Purger egremant [sopasl

ot un rouveas lie
éparaion usine
cgor ' appare

+ Condlutes, wyaux flox
acearss non sanchas.

- Fn

2 encassemants

vee
£ Mo aspids non azo

- Soupapes a ameles (1)
Teses.

daspiston 'évicuatan

+ Gamiues ctnensie dstec
- JonHP non stanche 4 cause

5. tampéraire ambans o le

deec

Vit a2 cancuias, TeXmRE o2 e
Cortements (aveniualement procecer &
et o 2 e

mpiacor o fe dfaspraton pas un
o sotace i

e ayant une pis g1

Souton
Grangor e o

aue les 5

22 ce racnange

2 Placerun Hire n ot

5 Vel & mel e riroassement

N s ces maciee suoress

Cranger es soupapes a lamalls (7) ot
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paDos (8)ansi e s o
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104

Voir schéma écialé dpparel, page 31, annexe 7.
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Annexe 6: Recherche o correction des pannes des moteurs & courant continu
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Annexe 10: adresses

Consell technique
DURR TECHNIK France S ARL.
ZAC des Champs Piarreux
26, 1ue Dide
92000 NANTERRE
Tel: 0155691180
Fax: 0155601161
EMall - durriochnik@durt

Service de piéces de rechango
Pour commandsr des piéces Ge rechangs.
‘consuler la lste des piéces ce rechnage de
Ia présonto natice dullisation e ecrite &
adresse menionnée ci.dessus, 00 passer

591160
Fax 0155601181
EMall surrechric durr

Lors de la commande de piec
technage, fouri mpérativement
tions suivantes:

~ Désignation du type de apparell,nu-
méro de série

+ Retéronce sulvant liste de pi
rechange
- Nombre de piéces sounaitées

* Adresso oxacto do livraisan, adresse de
facturation

« Informations relatives & I'envol

Conditions de livraison
La fiwaison ost ofectuée conformément a nos
conditions générales de verte.

Réparations / retours de luraisons
Utiisez si possiole les ombalages diorigine.
Toujours emballer

ans un fim en pl
utliser Ges matéiiaux de
fecyolable!

Fais
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