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Grand choix de coloris standards, coloris R.A.L. sur option

Les bornes CHATEAUNEUF ont conquis les
Architectes des Batiments de France.

Elles sont vendues avec le couvercle “anti-
ruissellement” et la téte bombée, ou avec
le couvercle plat “neige et supermarchéef
la téte plate.

Le brevet MONOBLOC est exploité sur les
bornes CHATEAUNEUF.

CHATEAUNEUF®
e e ——

enmm | mafie | riférence
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500 ek | 9160
550 | eluear | 9243
550 | clieat | 9163
600 | el | 92400
600 | dlibst | 9161
650 [“dlibis | 9242
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750 [ diess | 9240
750 [ dita | 9162
800 | dlest | 9245
500 | elieai | 9165

Hauteur hors sol théorique
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Les bornes URBACO
subissent des fests de
résistance aux chocs.
Un certificat est

délivré sur demande
(voir page 42].

Ce certificat de test est
vofre premiére assu-
rance, de plus il vous

2500 Joules

Tones pidtonnes
permet de négocier Suparmorchés
avec votre assureur. i) Meioting

frere
Frkings

o URBACO
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Les bornes escamotables URBACO:
sont festées et classées selon
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QUALITE FABRICATION : suite

- La production métallurgique :

Pour maiisr o rsisonce et o quaifs métllrgique de ses
bomes, URBACO o invst dans des fanderes et podut exacte-
ment la qualité de mérol nécessaire.

- Tests de chocs au laboratoire d'essais de la ville de
Paris :

Le contdle sefecue por foute
une séris de fess offcies. Les
tests e chocs uffzet o feck

nique du *pendule”
H | une masse indéformable (M)

a} 4’
D de 350 kg, en bancer ou bout
dun cable, est lochée dune

hauteur (H) et vient percuter la borne en position haue. L'énergie

cinéfique emmagasinée pendont la chute s'exprime en joules
c'est la résistance aux chocs.

Un certificot de fest aux chocs est délivré sur demande.

- Tests de chocs réels :

URBACO réalie destets de chocs éelsen langont conireses
bornes des véhiculespilots por des cascadeurs, Lo vilesse du
véhicle, Fimpact le résulls son conrels par husser Ces fesis
confirment le fests de chocs réoisés en loboraoire

Tosts de chocs rée & 44 k/heure
Aprés ce choc violent, ko bone n'a subi

aucun dégat et fonctionne normalement.

- Tests d'endurance et

dusure : \‘//
Tests effectués sur deox bornes \\{ ‘RB 5&»
Chatecunedf (BRTA) f Acropole

(BTAJ, 24 h/24 h non siop. Tandis que

nous imprimonsce colologue, o festdendurarce se pousit. |
dépassé 2 500 000 [deux millons cing cent il cycles de fonc-
fonnement sans aucune panne ni changement de piéces. Cefe
performance correspond & 1000 cycles par jour pendant 7 ons,

00 100 cyces par our pendant 70 ans.
Cerfcat de fest fourni sur demonde.

- Test de conformité aux Normes CE

Les fabrications URBACO sont festées et cerfifiées conformes aux
normes européennes nolomment CEM, par un loboraiare
Européen cerffié. Certificat obligatoire et légal.

QUALITE FORMATION :

URBACO a fondé le centre de formation agréé N° 93840160984
pour développer les compétences desfechicien chargeés de lo
‘maintenance des bornes et des systémes. URBACO y forme ses
dlets.

QUALITE COMMERCIALE :

Nos conselrs sont & vole écoute pour vous guider dans [élobo-
ratfon de vos projes. Nofrelongue expérience, sur cing cont-
nents, garaniitla perfinence de nos recommandations.

Lo qualité dans ses moindres détails, la soliclité en plus

e ———————————————————————————————————
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Un plan de scellement est fourni avec chague borne escamotable, avec un livret d'installation ef de dia-
gnostic de maintenance (page 48)

SCELLEMENT BRM / BTA

Niveou du sol fini
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[image: image6.jpg]BRTA/BTA : Borne escamotable automatique
B1 : boucle d'accés ef de sécurité 4 m x Tm
B2 : Boucle de sécurité aval Tm x 1m

83 : Boucle de commande 2 m x 1m

Reproducion nfrdite sans avlorisafion éeite © URBACO

Réf 8626

Détection du véhicule sur la boucle B1 et commande par
bip radio, clé ou badge DSC, efc... : la borne descend.
Quand le véhicule quitte la boucle B2, la borne remonte.

les bons conseils d'URBACO
1) pour avgmerter a sécurt, nsaller un
pannecy “inferdiction d'accés souf véhicules
autoriss".
2) insiller un panneau *STOP* pour fuilisa-
on d'un systéme avee commonde rodio

TEowlogal T

Conen oy 0
1

=L

™

Détection simultanée du véhicule sur les boucles B3 et B1:
la borne descend.

Quand le véhicule quitte lo boucle B, la borne remonte.




[image: image7.jpg]4 Kits de securite

le quartier.

avoir badgé.

Jes options

1) Ank poss-back : pour empécher
qu'une commande soit prétée & fout

2) Anfi pefit-frain pour évifer les
véhicules parasites passant sans

SORTIE AUTOMATIQUE

Tomm o,

ENTREE CONTROLEE

=
!

Ref8628 |
3 Enirée confrolée ef sorfie confralée

Détection véhicule sur une boudle B1 et commande par
radio, clé ou badge, ec... : la borne descend.

Guand le véhicule quite la deuxizme boudle BT,

la borne remonte.

i les usagers descendent du véhicule pour badger, un seul
contréleur est nécessaire.

Ia berté protégée

s B
o

|_conngleur ciny |

ENTREE CONTROLEE

ENTREE : Défection véhicule sur la boucle B1 et
commende por radio, clé ou badge, efc...lo borne descend.
Guand le véhicule quite les boucles, B1 + 83,

o borne remonte.

'SORTIE AUTOMATIQUE : Détection simultanée du véhicule sur
les boucles B3 et B1, la borne descend.

Quand le véhicule quitte la deuxiéme boucle B1,
la borne remonte.
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140 :
objectf d'URBACO : dans un micro volume, loger e micro CT e houre 600 x 400 x 250 mm
technologie et de trés haute qualité aux performances exceptionnelles assurant
fots s forctionnale, W S00x40x250mn

bkl

La micro CT URBACO® pilofe un systéme de maitrise d'occds : [
~enusage nfnsi - 2000 ydes/jour maxi cvec e borme BTAVBRTA - BTah

~en usage moyen)/faible, 400 cycls/jour moxi ovee deur bores BTA o bornes BRTA
foncionnant ensemble (avee résrve it en sus]

Deux micro CT dlectro-peumatiques sonf congues pour vous o e s hut niveau deo
performance, e [exéme simplcté dinstllfion f de mainfenance - une prise  bran-
chersff, elessont pétes & s, Re. 8619 of Ref 8620

Etune micro CT lecto-hydraulique ausi perormarte, mois moins impl sl e
leremglisioge dhuie. RS 8620 H

Commande o poge 56]
- por bip oo+ rcepteur dos o cofret mitalique.

par bodge + leceur DSC dns n conrleur Cy 1,2, 3, 4,5,
Cl éecronique + leceur dlcrarique antvandis

me
Keops dons un conidleur Giy 0,1,2,3, 4,5,

- Gesfion des feux [nécessite les contocteurs de fin de
‘course dans lo borne :
fin de course haut e
finde course bas Rék. 3760 I:m
ne réserve d'air pour deux bormes Réf, 3906 B m—
une réserve d'ir pour fois bornes Réf, 3906 C “:“’-'

Avme paromérrobe R s
URBACO Ref. 8633 e S e C e S

760 A

Equipement de base des Micros CT

Descripfion Commentaires. Réf. Micro CT
8619 | 8620 (3620
1| Coffet métlique | islé, 600 x 400 x 250 mm, P 55 Iy A
Coffre méfollqve | isole, 500x 400 x 250 mm, P 55 A
2 [ Micro réh 8605, sons enfrelen, MTBF=6000 h, sos hule, lencieu bl presson,
i mméwrs'\lenxrub‘\o:u:hjumn’m‘m!:: g ‘“”“‘ Pl Ala
Flcior 300K lciorponpe Hydrodl G presson 12 bars 220 VAC
Hhivaloss .| bt o sl R A
3 Dixm’bwim:;n]lre 8610, 6 séaurifé posiive. — Al A
Distibuion dul #8610 H, concepion riginole GURBACO, viese e bome &quivlnte & o preuma;
: pmgmﬁ sk poive, b

Descene immédice, por gavie, sons osisione,en cos de coupure ce cournt

4| Core dlecroniqve | ré. 8625, avec microvprocesau, logaue de foncionnemen, el mulils onchonnals A i
i Mﬁ:waowm&au: réf. 8633, avec micro-processeur, logique de fonctionnement + gestion feux + deux détecfions.

URBAC - fficheur-+ clvier de poraméiroge + compioge des s A
5| Grlle choss supportdes Squipements A Ak
6 | Tondormoteur | 220V / 24 VAC A A A
7_| Bomier Bornier de roccordement. Al AA
8 | rive mle dcfiment. | avec 2m de coble souple 32,5 pour rccorder 3 vofeprse ddimeniaion Al ATaA
9_| Ventiteur ventilofion forcée de ka micro CT Al A A
10[161& i e e Jetonc URBACOBETT s dox s o e snegorde A Iy

Ki de sécurife ‘inclus avec Faulomate 8633

e bt e 505 A

»>|
&

‘Gesion feux en opfion | rék. 8625 D Care @ecronique & brocher so I corle 8825
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Votre Conseiller Régional

URBACO?® . Chaloncon 2 - BP 84 - 84964 Le Portet Cédex - France
Tel - 00 (33) @4 90 32 00 00 - Fax : 00 (33) 4 90 32 40 56
Email : urbaco@avignon.pacwan.net
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