DOCUMENT ANNEXE

	CAME 1
	
	Sous système vissage du bouchon
	

	angle a
	Rm (a)
	r(a)
	l
	d
	vitesses m/s-1
	accelerations m/s-2
	

	0
	123,8
	122,91
	807,91
	58,31
	-0,052
	-1,68
	

	6
	123,1
	121,57
	806,57
	56,97
	-0,102
	-2,18
	

	12
	124,1
	118,34
	803,34
	53,74
	-0,150
	-1,54
	

	18
	124,1
	114,86
	799,86
	50,26
	-0,171
	-1,11
	

	24
	124,1
	110,67
	795,67
	46,07
	-0,200
	-0,94
	

	30
	124,1
	105,92
	790,92
	41,32
	-0,213
	-0,31
	

	36
	124,1
	101,12
	786,12
	36,52
	-0,214
	0,01
	

	42
	124,1
	96,35
	781,35
	31,75
	-0,212
	0,05
	

	48
	124,1
	91,6
	776,6
	27
	-0,211
	0,06
	

	54
	124,1
	86,88
	771,88
	22,28
	-0,210
	0,08
	

	60
	124,1
	82,21
	767,21
	17,61
	-0,208
	0,09
	

	66
	124,1
	77,58
	762,58
	12,98
	-0,206
	0,15
	

	72
	124,1
	73
	758
	8,4
	-0,201
	0,99
	

	78
	124,1
	68,59
	753,59
	3,99
	-0,161
	2,52
	

	84
	123,91
	65,78
	750,78
	1,18
	-0,088
	3,01
	

	90
	122,91
	64,65
	749,65
	0,05
	-0,026
	1,94
	

	96
	121,57
	64,6
	749,6
	0
	-0,001
	0,59
	temps de vissage

	102
	118,34
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,02
	

	108
	114,86
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	114
	110,67
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	120
	105,92
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	126
	101,12
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	132
	96,35
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	138
	91,6
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,00
	

	144
	86,88
	64,6
	749,6
	0
	0,000
	0,20
	

	150
	82,21
	64,6
	749,6
	0
	0,009
	1,14
	

	156
	77,58
	65,01
	750,01
	0,41
	0,051
	2,33
	

	162
	73
	66,89
	751,89
	2,29
	0,113
	2,11
	

	168
	68,59
	70,09
	755,09
	5,49
	0,146
	0,79
	

	174
	65,78
	73,41
	758,41
	8,81
	0,149
	0,09
	

	180
	64,65
	76,75
	761,75
	12,15
	0,150
	0,04
	

	186
	64,6
	80,11
	765,11
	15,51
	0,150
	0,03
	

	192
	64,6
	83,49
	768,49
	18,89
	0,151
	0,02
	

	198
	64,6
	86,88
	771,88
	22,28
	0,152
	0,02
	

	204
	64,6
	90,28
	775,28
	25,68
	0,152
	0,02
	

	210
	64,6
	93,69
	778,69
	29,09
	0,152
	0,02
	

	216
	64,6
	97,11
	782,11
	32,51
	0,153
	0,02
	

	222
	64,6
	100,54
	785,54
	35,94
	0,153
	0,01
	

	228
	64,6
	103,98
	788,98
	39,38
	0,154
	0,01
	

	234
	64,6
	107,42
	792,42
	42,82
	0,154
	0,01
	

	240
	64,6
	110,87
	795,87
	46,27
	0,154
	0,00
	

	246
	65,01
	114,32
	799,32
	49,72
	0,154
	-0,31
	

	252
	66,89
	117,75
	802,75
	53,15
	0,140
	-1,00
	

	258
	70,09
	120,6
	805,6
	56
	0,109
	-1,53
	

	264
	73,41
	122,63
	807,63
	58,03
	0,071
	-2,20
	

	270
	76,75
	123,8
	808,8
	59,2
	0,010
	-1,44
	

	276
	80,11
	124,1
	809,1
	59,5
	0,007
	0,26
	temps de pause (haut)

	282
	83,49
	124,1
	809,1
	59,5
	0,022
	-0,15
	

	288
	86,88
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	-0,50
	

	294
	90,28
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	300
	93,69
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	306
	97,11
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	312
	100,54
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	318
	103,98
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	324
	107,42
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	330
	110,87
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	336
	114,32
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	0,00
	

	342
	117,75
	124,1
	809,1
	59,5
	0,000
	-0,09
	

	348
	120,6
	124,1
	809,1
	59,5
	-0,004
	-0,59
	

	354
	122,63
	123,91
	808,91
	59,31
	-0,027
	-1,07
	

	360
	123,8
	122,91
	807,91
	58,31
	-0,052
	-0,57
	








