
Guide de choix 2014
Câbles et Solutions Réseaux pour les Bâtiments et Campus

Réseaux tertiaires, industriels et ERP

Réseaux résidentiels

Réseaux téléphoniques publics

Réseaux basse tension

Réseaux de sécurité et videoprotection
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Structure

Qualité

Protection contre les rongeurs

Tenue au feu*
Type de fibre & Contenance

4�

6FO

12FO

24FO

48FO

4FO

6FO

12FO

24FO

48FO

4FO

6FO

12FO

24FO

48FO

4FO

6FO

12FO

24FO

4FO

6FO

12FO

24FO

36FO

48FO

6FO+6FO

12FO+12FO

LSOH

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

MBO : Mini Break Out
Sérrée - fibre 900µ

CLT : Central Loose Tube
Libre - fibre 250µ

Standard StandardRenforcé Renforcé Armé acier

BÂTIMENTS PUBLICS, PRIVÉS, INDUSTRIE

RÉSEAUX DE COMMUNICATION OPTIQUE

Gaine

OS2

9/125

OM4

50/125

OM1 

62.5/125

OM2 

50/125

OM3 

50/125

Mixte OM2
+ OS2

(1)S�������� ������� (2)S�������� ������ (3)P� �� ���������� �� ����������� �������  ����!�" (4)A���������� �� #���������� A�$%&

*Pour la tenue au feu des câbles, reportez vous aux pages 18 et 39

Tenue UV : câbles LSOH selon la norme NF EN 60-811-1-1; câbles PE selon la norme EN50290-2-24
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ACOLAN Optique

*

ROCADES & CAPILLAIRES CAMPUS / ROCADES

Utilisation

R'()**+,./ 0)12 3)1.12' '5 /063312' */(+,671'8 Usage d’un épanouisseur 900µ 
préconisé pour la connectique à sertir ou à coller.

>  Chemin de câble 
>  Fourreau

M),5+ge de connecteur à sertir ou à coller.

>  Chemin de câble 
>  Fourreau
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Structure

Qualité

Protection contre les rongeurs

Type de fibre & Contenance

EXTÉRIEUR ETANCHE

Pe PeHD

CLT : Central Loose Tube
Libre - fibre 250µ

Standard Renforcé Armé acier

Gaine

OS2
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OM3 
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Mixte OM2
+ OS2

Mixte OM1 
+ OS2
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PeHD : Polyethylène haute densité (plus résistant à l’abrasion)

C=>?@DE FGGH= IJK=
Fibre 50/125 OM3

Armé acier
PeHD

Mini Break Out
Fibre 50/125 OM3

LSOH

Central Loose Tube
Fibre 50/125 OM3

LSOH
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avec PV de classement C1 

pour vos applications les plus 

critiques

  ]^T_`XaXWO`Xb_ ^Tc aXdUTc

rapide et simple grâce à la 

structure bitude pour un 

raccordement facilité

  eUb`TW`Xb_ Wb_`UT fTc

rongeurs sur l’ensemble des 

produits de la gamme

  LOX_Tc YZ[\ T` eT g aOXdfT

coefficient de frottement pour 

un tirage en conduite plus 

rapide

FLASHEZ moi

GUIDE ACOLAN
transport-stockage-pose

CAMPUS

Utilisation

R'()**+,./ 0)12 3)1.12' '5 /063312' */(+,671'8 Usage d’un épanouis-
seur 900µ préconisé pour la connectique à sertir ou à coller.
>  Fourreau 
>  Pose en caniveaux
>   Enterrable (version armure acier)


