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1 [bookmark: _Toc515122176][bookmark: _Toc530378361]DOSSIER 1 : (DOSSIER TECHNIQUE)
1.1 [bookmark: _Toc515122177][bookmark: _Toc530378362]Documents de référence : 
1.1.1 [bookmark: _Toc515122178][bookmark: _Toc530378363]Cahier des charges ou (CCTP) (cahier des clauses techniques particulières).
1.1.1.A Le contexte.
Développé au 18ème siècle dans les grandes villes de France, l’éclairage des rues et des espaces publics utilisait la flamme dans les candélabres où l’on brûlait des graisses animales puis plus tard de la cire (comme les bougies).
La sécurité des personnes était la principale raison d’être des éclairages publics.
La police municipale était responsable du bon fonctionnement des candélabres.
Aujourd’hui encore les maires des villes avec la police municipale ont sous leurs responsabilité la sécurité des concitoyens.
[image: ]Plus tard, les rues et les espaces éclairés le soir ont permis le développement d’une vie nocturne dans les grandes villes.
La course à l’éclairage débute alors avec le déploiement des infrastructures du réseaux électrique (aérien et souterrain).
Vers la fin du 20ème siècle les gens prennent conscience des abus énergétiques.
Le réchauffement climatique et le déclin des ressources énergétiques primaires de la planète transforment les lois et les règlementations.
On prend conscience des nouvelles pollutions engendrées et de la surconsommation.
· Les réserves naturelles de la planète s’épuisent trop vite et ne se régénèrent pas.
· Les villes éclairent autant le ciel que le sol.
· Les climats sont perturbés (réchauffement climatique).
· Les animaux s’éloignent et ne se reproduisent plus, les insectes s’affolent. Tout l’écosystème et la biodiversité se trouve altérée.
Les lois GRENELLE de l’environnement, RT2012 et autres normes NF C 17 200 et NF C 13 201 fondent les nouveaux principes d’installation des éclairages publics modernes et impulse les nouvelles technologies pour apporter une réponse adaptée et conforme aux besoins des populations futures.

1.1.1.B Smart Street ERM_CY10 avec Citybox (une réponse adaptée).
Le système ERM_CY10 « Smart street » est un système d’éclairage moderne et intelligent :
[image: ][image: ][image: ]Citybox-Controller
ERM-CY10 Smart Street

· Il répond aux besoins d’économie d’énergie par l’utilisation des éclairages dernière génération à LED. (Très faible consommation).
· Il chasse le gaspillage avec un éclairement variable et adapté selon les situations.
· Il réduit les pertes au maximum avec un indice ULOR (Upward light output Ratio) ou de réflexion vers le ciel de 0%.

Le système « smart street » intègre l’ensemble citybox (citybox et citybox contrôler) qui le rend intelligent.
· On peut ainsi contrôler en télégestion ; l’allumage, l’extinction et les niveaux d’éclairement de chaque candélabre, individuellement, selon un planning et une éphéméride donnée. Ce qui réduit encore les niveaux de pollution lumineuse, de consommation énergétique et rend le système plus efficace.
Enfin Le système « smart street » est équipé « d’accessoires de candélabre » et permet leurs pilotages à distance (protocole IP avec liaison Ethernet sur chaque candélabre relié à la citybox).
· Prise d’éclairage festif.
· Caméra de sécurité.
· Haut-parleur de diffusion sonore (alerte et sécurité et information du public par VoiP « Voie sur IP »).
· Borne WI-FI. (Accès des usagés au réseau de communication sur zones).
· Détection de présence (par candélabre) pour un allumage intelligent.
· Capteur d’éclairement et de CO2 pour une meilleure prise en compte de l’environnement.




1.1.1.C Mode Rue et Mode Parking.
Le système ERM_CY10 « Smart street » est un système d’éclairage public modulable et reconfigurable à volonté selon plusieurs scénarios.
Deux scénarios seront développés : 
[image: ][image: ]Scénario 1 : ERM-CY10 en mode rue. 			Scénario 2 : ERM-CY10 en mode Parking.
[image: ][image: ]

 


Plusieurs départs de l’armoire en fonction de la configuration du parking (topologie physique en étoile).

Un seul départ de l’armoire.
Les candélabres sont pontés les uns après les autres (topologie physique en BUS).

Quel que soit la topologie physique utilisée les candélabres sont adressables individuellement au travers des citybox.
1.1.1.D Supervision et télégestion.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	
Une fois câblé selon un scénario établi, une télégestion est mise en place. 
Celle-ci permet une meilleure maintenance préventive et fournis les indicateurs nécessaires à la gestion des enjeux économiques de consommation et écologiques pour une meilleure prise en charge de l’environnement.
1.1.1.E [image: ]Les services.
[image: ][image: ][image: ][image: ] 
1.1.1.F Architecture et réseaux Citybox. 
[image: ]

1.1.2 [bookmark: _Toc515122179][bookmark: _Toc530378364]Diagnostic électrique, diagnostic énergétique 
[image: ]

Pour réaliser un bilan de votre éclairage public, vous pouvez autoévaluer votre situation ou confier une étude à un prestataire spécialisé (Ex : ADEME).
· Le diagnostic a pour objectif de :
· Réaliser un état des lieux opérationnel :
· Contribuer à améliorer la connaissance des élus ;
· Réaliser un inventaire de l’existant (technique, sécuritaire, énergétique) ;
· Tracer des voies pour améliorer la maintenance de l’installation.
· Réduire les consommations d’énergie et les émissions de Gaz à effet de serre (GES), tout en améliorant le service rendu par l’installation d’éclairage public :
· Réduire le coût global de l’installation ;
· Réduire les consommations d’énergie ;
· Améliorer la qualité de l’éclairage, son service rendu à la ville et aux usagers ;
· Réduire les nuisances environnementales liées à la lumière.




Pour Faire un pré-diagnostic des éclairages publics des outils sont disponibles.
« OPEPA » est un outil de pré-diagnostic de l’éclairage public en ligne mis à disposition par l’ADEME.
[image: ]
Extrait ADEME http://opepa.ademe.fr/outil-de-prediagnostic


Ci-dessous un exemple de résultat de pré-diagnostique sur un éclairage de voie de lotissement à rénover (exemple saisie page précédente).
[image: ]
Suite page suivante :


[image: ]
Le résultat est imprimable (l’exemple fournit est disponible au format PDF dans le répertoire ressources).


Nouvelle saisie de la même rue de lotissement équipé de la technologie SMART STREET ERM-CY10 (pose sur poteaux existants installation non optimisée).
[image: ]
Résultat du pré-diagnostique :
[image: ]
[image: ]


Modèle de Tableau de pré-diagnostique d’un système d’éclairage public :
	TABLEAU DE RELEVE D’INFORMATION POUR PRE-DIAGNOSTIQUE 
« ECLAIRAGE PUBLIC »


	Nombre approximatif d’habitants de la commune
	

	
	

	Type de rue
	

	
	

	Nombre de foyers lumineux identiques
	

	
	

	Nature de la source lumineuse
	

	
	

	Puissance souscrite (en KW)
	

	
	

	Nature de l’appareillage
	

	
	

	Nature du luminaire
	

	
	

	État du luminaire
	

	
	

	Type d’allumage-extinction
	

	
	

	Extinction nocturne (oui ou non)
	

	
	

	Présence de dispositif(s) de gradation
	

	
	

	Niveau de gradation prévu
	

	
	

	Durée de la gradation prévue en heures
	

	
	

	Puissance souscrite en KVA pour l’EP
	

	
	

	Niveau d’éclairement moyen au sol (LUX)
	

	
	

	Inter distance entre les foyers lumineux (m)
	

	
	

	Hauteur de feux (m)
	

	
	

	Largeur de chaussée (m)
	

	
	

	U.L.O.R.*
	

	
	



[bookmark: _Toc515122180]*ULOR : Upward Light Output Ratio (Taux d’éclairement du luminaire vers le ciel).



1.1.3 [bookmark: _Toc530378365]Document de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 
La DICT s’impose à tout intervenant (entreprise, service de l'État ou des Collectivités Territoriales, particulier même) qui souhaite faire des travaux à proximité des réseaux des gestionnaires tels que ENEDIS, chauffage urbain, Éclairage public, Signalisation lumineuse …
C’est une obligation légale (décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, suivi du décret d’application en 1994).
La DICT est transmise à la mairie en même temps que la déclaration de travaux (DT).

[image: ]
Extrait de la DICT (formulaire Cerfa N°14434*02) disponible au format numérique dans le répertoire ressources.



1.1.4 [bookmark: _Toc515122181][bookmark: _Toc530378366]Bordereau de prix 
Ci-dessous quelques exemples de prix concernant les éclairages publics.Image extrait LEDKIA Lighting
https://www.ledkia.com/fr [image: ]

[image: ] Image extrait « mano mano »
https://www.manomano.fr[image: ]

[image: ]   [image: ]   [image: ]
 
1.1.5 [bookmark: _Toc515122182][bookmark: _Toc530378367][image: ]Extraits de normes, règlementations 
1.1.5.A Les normes

Armoire EP S17

Raccordement du Réseau de distribution BT au CCPI.
CCPI
Coffret
CIBE
Panneau de contrôle (compteur et AGCP)
Panneau de l’installation électrique EP (compartiment de gauche).




NF C 17-200
NF C 14-100
NF C 13-100



Le coffret CIBE étant intégré, il devient la propriété de L’EP.
Dans ce cas l’armoire doit présenter un degré de protection IP43 et une tenue aux chocs IK10 suivant la NF EN 50102 et NF EN 60529.
Le raccordement au réseau public de distribution BT respecte le norme NF C 13 100.
1.1.5.B Implantation des candélabres (Préconisations) :
Dans une configuration standard : 
· La hauteur de feu est égale à la largeur de chaussée.
· L'inter-distance entre luminaires est comprise entre 3 et 4 fois la hauteur de feu
· [image: ]Dans ce cas les correspondances suivantes avec les éclairements moyens à maintenir s’appliquent : 
20lux => 150W ou ~7000lm LED
15lux => 100W ou ~5000lm LED
10lux => 70W ou ~3500lm LED
7,5lux => 35-70W ou ~2200lm LED



1.1.5.C VALEURS D’ÉCLAIREMENT MINI SUR LES VOIE DE CIRCULATION
Le décret du 25 janvier 2013 limite l’éclairage des bâtiments publics la nuit. Or, pour des raisons de sécurité, l’éclairage public en voirie est exclu de ce décret.
On doit donc réduire les consommations, mais bien souvent avec l’interdiction d’éteindre complètement lorsque le public est présent.
Il faut donc détecter les personnes pour éclairer une zone publique (jardin, rue, …) puis maintenir un éclairement minimum conforme à la norme et dépendant du contexte comme l’indique le tableau ci-dessous (extrait de la norme NF C 13 201).
On parle alors d’« éclairage juste ».

COMPROMIS « EFFICACITE SECURITE » OU « ECLAIRAGE JUSTE »
[image: ]
Inspiré en partie du guide AFE d’application de la norme NF C 13 201 indique les niveaux d’éclairement Minimum requis. 
*ULOR : Upward Light Output Ratio 



1.1.5.D INFLUENCES EXTERNES RETENUES SUR LES EP
L’éclairage public, comme tout ouvrage sur la voie publique est soumis aux intempéries (eaux, chocs, corps solides, foudre, etc. …).
La prise en compte des influences externes prend alors tout son sens.
[image: ]
[bookmark: _Toc515122183]Extrait NF C 17-200

1.1.5.E [image: ]COFFRETS ET ARMOIRES DE COMMANDE SITUÉS A L’EXTERIEUR

Ils doivent posséder, par construction, au moins les degrés de protection : 
· IP34 pour les matériels installés au-dessus du niveau du sol ; 
· IP57 pour les matériels situés au-dessous du niveau du sol.
· Le degré de protection fourni par les enveloppes contre les impacts mécaniques doit être au moins de IK 10 (20 joules) conformément à la norme NF EN 62262 (C 20-015). 
1.1.5.F [image: ]CANDELABRES ET MATERIELS ELECTRIQUES INTERNES 
Un candélabre est un support, non un matériel électrique. Par sa structure, il constitue une enveloppe au sens de la définition du paragraphe 235.3 de la norme NF C 15-100 en exposition normale, c’est-à-dire porte fermée. 
Les candélabres doivent posséder un niveau de protection minimal IP3X. 
L’appareillage interne doit être au moins IP21, le second chiffre assurant une protection contre les condensations. 
Le portillon de visite contribue à la protection du matériel électrique situé à l’intérieur assurant ainsi une protection globale satisfaisant à la condition AD4 soit IP34. 
1.1.5.G LES LUMINAIRES
[image: ]IP23 au-dessus de 2,50 m et IP34 jusqu’à et y compris 2,50 m. 
Dans les tunnels, sur les parapets, encastrés dans le sol et pour les projecteurs, le degré́ minimal de protection est IP65. 
1.1.5.H PROTECTION FOUDRE
[image: page30image3836480][image: ]
Admis en situation AQ3. 




Si la distribution est aérienne R<10 Ohm 


Extrait NF C 17 200
· En situation AQ3 la section minimale du PE est de 25mm2
· Des parafoudres sont installés dans les candélabres.

1.1.6 [bookmark: _Toc530378368]Documents clientèle (devis, commandes, travaux supplémentaires …) 
[bookmark: _Toc515122184][image: ]

1.1.7 [bookmark: _Toc530378369]Ordre de service (OS) 
[bookmark: _Toc515122185][image: ]

1.1.8 [bookmark: _Toc530378370]Retours d’expériences (R.EX) 
Fort d’une grande expérience, la solution citybox est largement développée en France et à l’étranger.
[image: ]

[image: ]
1.2 [bookmark: _Toc515122186][bookmark: _Toc530378371]Instructions : 
1.2.1 [bookmark: _Toc515122187][bookmark: _Toc530378372]Mode opératoire, ordre de fabrication 
[bookmark: _Toc530378373]Fiches méthode :

Installation d’un boitier Citybox

 
 Suivez les étapes ci-dessous pour installer de manière efficace une Citybox :

· Identifier le mât et faire la consignation 
· Récupérer l’étiquette et la coller sur le plan, pour que le configurateur saisisse l’identifiants et la positionner sur son outil de télégestion Si besoin, relever les informations de patrimoine
· Ouvrir la trappe de visite du mât et repérer les câbles avec leur étiquetage (DALI : Digital Addressable Lightning Interface)
· Vérifier les câbles du ballast, puis faire une VAT pour s’assurer de travailler en sécurité 
· Ouvrir le capot de la Citybox et récupérer le petit outillage à l’intérieur 
· Visser l’attache derrière la Citybox 
· Préparer le câble d’alimentation : sertir les deux câbles puis les passer dans le presse-étoupe de de la Citybox 
· Mettre le câble d’alimentation sur le presse-étoupe à droite 
· Mettre ensuite le câble auxiliaire au milieu 
· Puis mettre le câble lanterne en troisième position 
· Mettre en place les câbles dans la Citybox à l’aide du tournevis à tête plate, en appuyant sur la partir haute du bornier, pour ouvrir le mécanisme.  
· Câbler les trois câbles selon la configuration écrite sur la Citybox, puis refermer la Citybox à l’aide du tournevis Torx. 
· Raccorder le câble d’alimentation de la Citybox dans le coffret classe 2 
· Repositionner le porte fusible et tous les câbles dans le coffret classe 2, puis refermer le coffret 
· Repositionner le coffret classe 2 et la Citybox à l’intérieur du mât et refermer la trappe de visite 
· Procéder à la déconsignation

[bookmark: _Toc515122188]

1.2.2 [bookmark: _Toc530378374]Procédures présentant les informations utiles à la réalisation des tâches, des remises en service 
[bookmark: _Toc515122189]Les tâches de première mise en service d’un système citybox d’éclairage public se font à partir des deux axes présentés ci-dessous.
[image: ]

1.[image: ] Accès à l’outil de télégestion « SLV Street Light Vision » 
2. [image: ] Accès au CCS « Citybox Central Server ». 
[image: ]ATTENTION, l’utilisation du CCS est strictement réservé au paramétrage général de l’ensemble des Citybox Controller par la société ERM AUTOMATISMES.

[image: ]
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1.2.3 [bookmark: _Toc530378375]Instructions de conduite, de nettoyage 
La télégestion des éclairages publics équipés de city box permet de prévenir la plupart des pannes.
La maintenance préventive devient plus active et diminue ainsi le nombre de zones non éclairées.
L’ensemble des alarmes observées sur les outils de télégestion SLV est rappelé ci-dessous.
[image: ]
[bookmark: _Toc515122190]La plupart des alarmes ne signifient pas que le système est défaillant, ou que la lampe n’éclaire plus, mais préconisent le remplacement d’un élément vieillissant ou doivent faire l’objet d’une visite de contrôle.
L’organigramme de la page suivante donne les préconisations de conduite à tenir en fonction des alarmes identifiées.



Organigramme de conduite en fonction des alarmes et des relevés de mesures de Télégestion.ACTIONS PREVENTIVES sur TICKET NIVEAU 1
ALARMES
TELEGESTION

		Vérifier la couverture du réseaux 2G/3G, contrôler le câblage et l’alimentation. Contrôler l’état des LED (power allumé et clignotement lent de la LED1. Vérifier la connectivité Ethernet (LEDs sur le port RJ45.

ARMOIRE
Perte passerelle (perte citybox Controller)
Communication



 Contrôler le câblage de la city box et son alimentation.
Nœud non communicant (perte citybox)


Si malgré le changement de City box, le problème persiste : ticket niveau 2. (Appliquer la procédure de maintenance, voir TP maintenance).

Le ballast est injoignable. (Vérifier le câblage).
Dans la majeure partie des cas, ce sont des ballasts qui ont un palier de gradation minimum, fixé dans le ballast par le constructeur, et que l’on a essayé de dépasser

Point lumineux
Erreur commande ballast
Changement quasi systématique de la citybox. Vérifier le câblage, la protection fusible et les équipements environnants.
Panne de nœud
Panne de lampe.
Remplacer la lampe du candélabre identifié.
Lié au vieillissement des platine Ferromagnétiques. Remplacer le condensateur du ballast ou le ballast complet.
Facteur de Puissance faible
Contrôler la tension réseaux dans l’armoire, le problème est souvent lié à une anomalie du patrimoine.
Souvent lié à une ou plusieurs lampes HS, (vérifier les candélabres de ou des lignes).
Puissance forte/ tension forte (>250V)
Puissance faible
Contrôler la tension réseaux dans l’armoire et la puissance absorbé au niveau du compteur.
Tension faible/ tension forte <200V ou >250V
Point lumineux
Consommation ou alarme sur donnée brute
Perte départ

Perte départ DI2, DI3 DI4

Contrôler que la porte ferme correctement et que le contact de porte est correctement actionné.
Ouverture de porte DI6
Panne de Ballast
Défaut sur entrée

1.2.4 [bookmark: _Toc530378376]Instructions et gamme de maintenance 
Les pages suivantes permettent de connaitre et comprendre les étapes entre la notification d’une alarme et la résolution du problème.


[image: ]




[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc515122191][image: ]
[image: ]

En résumé :
· Chacune des étapes de supervision des pannes est essentielle.
· Bien penser à constater un retour à la normale avant d’acquitter.



1.3 [bookmark: _Toc530378377]Qualité : 
1.3.1 [bookmark: _Toc515122192][bookmark: _Toc530378378]Documents du système qualité : processus, procédure, spécification, mode opératoire, enregistrement, indicateurs … 
Les entreprises du domaine de l’éclairage public respectent les normes qualité suivantes :
· ISO 9001
Le principe de base de la norme ISO9001 version 2015 (dernière version) peut se résumer par sa structure en 10 paragraphes.
1. Domaine d’application 
La norme ISO 9001 doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Elle vise à accroître la satisfaction de ses clients par l’application efficace du système, y compris les processus pour l’amélioration du système et l’assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.
2. Références normatives
3. Termes et définitions
4. Contexte de l’organisme
5. Leadership
6. Planification
7. Support
8. Réalisation des activités opérationnelles
9. Évaluation de la performance
10. Amélioration
· ISO 14001
La présente norme ISO 14001 s'intègre dans le cadre du développement durable et repose également sur une démarche volontaire d'amélioration continue. Elle définit une série d'exigences spécifiques à la mise en place d'un système de management environnemental au sein d'une organisation.
· QUALIFELEC: ME4-TN4-HT-RT CM-IRVE
[image: ]Respect du référentiel EP (Éclairage public) « QUALIFELEC » mis en application au 30/01/2014.
· ME4 – Maintenance et Entretient.
· TN4 – Travaux Neuf.
· HT – Mention réseaux Haute tension.
· RT – Mention régulation de trafic.
· CM – Mention Contrôles et mesures.
· IRVE – Mention Infrastructures de recharge de Véhicule Électrique.

[bookmark: _Toc515122193]
1.4 [bookmark: _Toc530378379]Ressources humaines : 
1.4.1 [bookmark: _Toc515122194][bookmark: _Toc530378380]Organigrammes (chantier, client, autres corps d’état) 
1.4.1.A Organigramme du contexte professionnel lié au système d’éclairage public.
[image: ]
1.4.1.B Organigramme « chantier – client – autres corps d’état »
[image: ]
[bookmark: _Toc515122195]

1.4.2 [bookmark: _Toc530378381]Fiches de poste (exemple)
FICHE DE POSTE
Exécutant électricien
Activités principales :
· Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif, plan et schémas.
· Effectuer la Levée des réserves à la suite des contrôles règlementaires.
· Consigner les installations électriques : cellules BTA, armoire, TGBT, etc.  Sous la responsabilité du chargé de consignation.
· Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel 
Autres activités :
· Compte-rendu régulier à l’encadrement de son activité́.
· Assurer les visites règlementaires de surveillance et de sécurité.
· Accompagnement à la formation de stagiaires.
Savoir-faire requis : 
· Être autonome. 
· Évaluer la charge de travail.
· Connaitre la règlementation en matière de sécurité́ du travail.
· Effectuer les calculs simples de dimensionnement des installations (section de câbles, nature des disjoncteurs, niveau d’éclairement, puissance installée). 
· Lire et interpréter des plans et des schémas électriques Utiliser les appareils de mesure et de contrôle.
· Utiliser des logiciels spécialisés pour la représentation des circuits et des bâtiments. 
Relations hiérarchiques :
Il est placé sous l’autorité du Chargé de travaux. 
Niveau de formation : 
· Bac Pro SN, Bac Pro MELEC ou CAP électricien
· Formation aux règles d’hygiène et de sécurité. 
· L’activité́ requiert l’habilitation électrique correspondant à̀ un niveau minimum B1V. 
Statut : 
· Exécutant électricien.
Rémunération :
· Rémunération mensuelle (INM 310) brute de 1 435,39 euros, nette de 1 183,62 euros 




















[bookmark: _Toc515122196]

1.4.3 [bookmark: _Toc530378382]Planning de réalisation de la mission (exemple sur 3 heures)
	Date : 
	Description de l'activité (mission) :

	Nom de taches :
	0h00
	0h30
	1h00
	1h30
	2h00
	2h30
	3h00
	3h30
	4h00
	4h30
	5H00

	 

	Activité A1 : préparation (obligatoire) 

	T1.1
	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T1.2
	Rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T1.3
	Vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T1.4
	Répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activité A2 : Réalisation (choisir A2, A3 ou A4)

	T2.1
	Organiser le poste de travail 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T2.2
	Implanter, poser, installer les matériels électriques 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T2.3
	Câbler, raccorder les matériels électriques 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T2.4
	Gérer les activités de son équipe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T2.5
	Coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T2.6
	Mener son activité de manière écoresponsable 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activité A3 : Mise en service (choisir A2, A3 ou A4)

	T3.1
	Réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T3.2
	Participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activité A4 : Maintenance (choisir A2, A3 ou A4)

	T4.1
	Réaliser une opération de maintenance préventive 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T4.2
	Réaliser une opération de dépannage 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activité A5 : Communication (obligatoire) 

	T5.1
	Participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5.2
	Échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5.3
	Conseiller le client, lui proposer une prestation complémentaire, une modification ou une amélioration
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc515122197]
1.4.4 [bookmark: _Toc530378383]Titres d’habilitation, certifications 
	Nom :                                                                                               Employeur :
Prénom :                                                                                          Affectation :
Fonction :

	Personnel
	Symbole d’habilitation et attribut
	Champ d’application

	
	
	Domaine de tension ou tensions concernées
	Ouvrages ou installations concernés
	Indications supplémentaires

	Travaux d’ordre non électriques

	Exécutant
	

	
	
	

	Chargé de chantier
	
	
	
	

	Opérations d’ordre électriques

	Exécutant
	

	
	
	

	Chargé de travaux
	
	
	
	

	Chargé d’intervention BT
	
	
	
	

	Chargé de consignation
	
	
	
	

	Chargé d’opérations spécifiques
	
	
	
	

	Habilité spécial
	

	
	
	

	Document supplémentaire : Oui – Non


	
Le titulaire :
Signature :

	
L’employeur :
Nom et prénom :
Fonction :
Signature :

	
Date :
Validité :




[bookmark: _Toc515122198]

1.5 [bookmark: _Toc530378384]Dossier technique des matériels et des équipements. 
1.5.1 [bookmark: _Toc515122199][bookmark: _Toc530378385]Documents techniques (fiche produits et spécifications, notice et modes d’emploi) des matériels 
Fiches produits et documents techniques fournis au format numérique dans le répertoire « ressources » du système ERM-SMART_STREET_CY10.

Exemple ci-dessous de recherche de la documentation technique : guide d’installation et d’utilisation du city box controller.
[image: ]

[bookmark: _Toc515122200]

1.5.2 [bookmark: _Toc530378386]Documents relatifs à l’utilisation des équipements de protection collective et de protection individuelle.
1.5.2.A Rappels NF C 18 510 Risque électrique. 
[image: ][image: ][image: ][image: ]Lorsque le risque n’a pas pu être supprimé par CONSIGNATION ou MISE HORS TENSION, des mesures de protection collective doivent être envisagées en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.


[image: ]
[image: ]Casque et écran Facial
Nappe isolante
Tapis isolant

[image: ][image: ][image: ]
[image: ]Balisage et affichage

[image: ][image: ][image: ]Outils de condamnation


[image: ]Gants isolants renforcés ou gants et sur-gants.
Arrêt d’urgence (obligatoire pour les produits didactiques).

PIRL (pont individuel roulant léger.
Outils isolés

Images extrait catalogue général CATU 


Les distances règlementaires imposées par la norme NF C 18 510 doivent être respectées.

[bookmark: _Toc515122201][image: ][image: ]







Zone 0
Zone d’investigation
Zone 1
Zone de voisinage simple
Zone 4
Zone de voisinage renforcé en BT

D1 
DLVS
D4 
DLVR ou DMA
Z1 
Zone 1
Z4 
Zone 4
Platine =
Pièce nue sous tension



Images extrait NORME NF C 18 510



1.5.2.B Rappels démarche PRP (prévention des risques professionnels).
· Situation dangereuse : L’identification des situations dangereuse se fait sûr et au voisinage de l’ouvrage. Dans certains cas la zone d’investigation porte la limite l’observation à 50m. Le risque électrique n’est pas le seul à prendre en compte. Les chutes d’objets, l’encombrement des espaces, le travail en hauteur, la présence d’eaux et bien d’autres phénomènes dangereux doivent êtres répertoriés et analysés.
· L’image ci-dessous rappelle le principe d’analyse de la situation dangereuse.
[image: ]DOMMAGE

Cette analyse permet de remplir la première partie du tableau d’évaluation des risques (quatre premières colonnes).
[image: ]


Pour la deuxième partie du tableau prendre en compte la démarche ci-dessous :
[image: ]
[image: ]

1.5.2.C Document PRP : prévention des risques professionnels et « T.O.P. » Temps d’observation préalable.
[image: ]
[image: ]
1.5.3 [bookmark: _Toc530378387]Documents relatifs aux moyens et matériels de stockage 
Recommandations générales de stockage des pièces de rechange :
· Stockage protégé des rayonnement UV.
· Température de stockage : 15-25°.
· Pas de stockage devant les sources de chaleur (radiateurs, …), le long des murs au sol, et en haut des armoires (risque de chutes d’objets d’un niveau supérieur).
· Stockage à l’abris de la poussière.
· Les substances chimiques agressives telles que les huiles, graisses, solvants …, doivent être stockés dans un endroit sûr et loin des pièces en plastique.
· Les batteries seront stockées dans un container a batteries.
· Les lampes usagées seront stockées dans un conteneur adapté en vue de leur recyclage.
[image: ]
Image Extrait catalogue général CATU 2017-2018

Tri des déchets : https://www.certeo.fr
Les déchets seront triés de façon appropriée et placés dans les containers et ou les espaces prévus pour le maintien des règles de respect de l’environnement.
[bookmark: _Toc515122202][image: ]
Image extrait « certeo » 
https://www.certeo.fr
[image: ]


1.5.4 [bookmark: _Toc530378388]Historique de maintenance 






Maintenance corrective
Maintenance préventive
Dates
Interventions
Dates
Interventions































































FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE


Équipement : CY10- Smart street 		Constructeur : ERM
Date de première mise en service : …………
Zone de travail : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..


[bookmark: _Toc515122203]

1.5.5 [bookmark: _Toc530378389]Documents fournisseurs (extrait de catalogue, tarif, commande, planning et bon de livraison …) 
[image: ]
Extrait catalogue CATU 2017-2018
[image: ]
Extrait catalogue CATU 2017-2018


[image: ]
[bookmark: _Toc515122204]Extrait catalogue CATU 2017-2018


1.5.6 [bookmark: _Toc530378390]Plan de génie civil, des réseaux, d’implantation 
Plan de masse de l’extension éclairage public ERM-CY10-Smart street « type Rue ».
[image: ]
Plan de masse de l’extension éclairage public ERM-CY10-Smart street « type Parking ».
[image: ]
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1.5.7 [bookmark: _Toc530378391]Schémas électriques 
[image: ]
[image: ]
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1.5.8 [bookmark: _Toc530378392]Synoptiques
Synoptique ERM-CY10 Mode ou Type Parking.
[image: ]

Synoptique ERM-CY10 Mode ou Type Rue.
[image: ]
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TOP - FICHE SECURITE - PRP

« En vous appuyant sur la fiche méthode PRP du dossier technique (Dossier 1) et de
Pexemple réalisé (Dossier 3) on vous demande de procéder au T.0.P. »

Observations :

Indices : (cette liste n'est pas exhaustive)
Environnement électrique extérieur, balisage, tapis isolant, consignation, instructions permanentes de sécurité,
tenue de travail, manceuvre d'urgence, responsable consignation, ergonomie, outils isolés, PIRL,

Sécurité Electrique NF C 18 510.

- Pour consigner mon installation je fais appel & :
CMon chargé de consignation ~ Cimon chargé de travaux ) mon collégue
CMon chargé d'intervention  Cimon chargé d'exploitation

- sélectionner les éléments de sécurité électrique a utiliser pour votre activite.

= \v"}m%‘&l—ﬁ

3

V

Indiquez ci-dessous le Titre d’habilitation requis pour votre activité :

BOO B10 B1vO BRO BEO BCO B2vVO BPO BRPVO B1VLO
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TOP - FICHE SECURITE - PRP

Evaluation des risques : (Analyse pour 1 ou 2 situations dangereuses identifiées).

Surligner le chemin d’analyse de probabilité pour chaque situation identifiée.
— i
. —oCED -
-4

oED
Situation 1 Situation 2

Cocher les cases de priorits ci-dessous pour chaque situation identifise.

Gravie Gravie
L] L]
9 9
(2] (2]
L L
o ) ] O Provabiié o ) ] O Provabiié

Situation 1 Situation 2

Reporter les résultats dans le tableau d'évaluation des risques ci-dessous.
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CONTROLE ET STOCKAGE DES GANTS ISOLANTS

Tous les gants isolants doivent étre vérifiés visuellement aprés gonflage avant chaque utilisation.

Pour les Classes 0 et 00 : les vérifications consistent en un essai de gonflage  I'air et un contréle visuel lorsque le gant est gonflé.

Lessai diélectrique n'est pas une nécessité mais peut étre réalisé a la demande du propriétaire.

Pour les Classes 1,2, 3 et 4 : méme stocké, un gant ne peut étre utilisé sans avoir été testé depuis moins de 6 mois ; les périodes usuelles de controles
sont entre 30 et 90 jours. Une inspection de I'intérieur des gants est également recommandée. Les gants doivent étre stockés dans I'emballage, ni
comprimés ou pliés, ni stockés & proximité d’une source de chaleur & une température comprise entre 10/21°C.
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GANTS ISOLANTS ELECTRIOUES

A RESISTANCE MECANIQUE
Conditionnement en sachet plastique couleur.
Référence | Classe | Voltage | Catégorie | <—s | Couleur
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naturel.
CGM-3-(*) | 3 |<26500V| RC 360
CGM-4-(**) | 4 |<36000V | RC 410

() Référence a compléter par les codes tailles 07 a 12 (tailles 07 et 12 sur demande).
(**) a compléter par les codes tailles 08 a 12 (***) a compléter par les codes tailles 09 a 12.
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CODE DE DESIGNATION DES COULEURS (NFC 04-201)
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L'architecture CityBox

Zoom sur... CityBox Controller

Interface 5 icati
P [ P—

CityBox Controller Signal de mise d jour ou
Reporting + Configuration commande disponible (HTTF)
+ Temps réel (RPC)

Chaque flux est séparé grace aux VLAN.
Chaque réseau CPL est séparé et privé
(pas d'accés public, via internet par ex).
Tous les flux sont bloqués par défaut, ils
doivent étre autorisés un a un.

Un seul flux "montant” (des équipements
vers le serveur) est autorisé : la remontée
d'info dans un langage particulier vers le
CCs.

L'équipement doit étre "déclaré" pour
pouvoir s'adresser au CCS.

Les flux de services IP sont redirigés :
= Soit en local (mairie, police, régie sono, ...)
= Soit sur un portail captif (wifi d’Axione)

= Soit vers un autre serveur privé (par ex un
serveur hébergeant une webradio)

|

= Citybox Controller

O

T
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FOCUS TECHNIQUE

Gradation A : gestion du plan d'allumage
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Gradation C : Ajustement de puissance
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FOIRE AUX QUESTIONS

V Obligatoire

Type de rue

"Nombre de foyer lumineux identiques *
Nature de fa source lumineuse *
Puissance de la source (en Watt) *
Nature de rappareilage *

Nature des luminaires *

Etat du luminaire *

Type dallumage-extinction *
Extinction nocturne *

Présence dun dispositif de gradation (variation de
tension en armoire ou gradation au point lumineux) *

V Recommandé (optionnel)
Pulssance souscrite en VA pour alimenter ces foyers
Niveau d'éciirement en lux moyen au sol
Uniformité (Eciairement minimum / E. moyen)

Interdistance entre foyers (en métre)

Vole résidentiele ou ce lotssement

lodure métalique

100

Eectronique

nk}_

Moyen

Celue proto-dectique

0

Votre commune compte ce 5 000 3 10 000 habiants &
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Indicateurs de performances

Voies rbaines
Voies résidentilles
<07
Efcence nergétaue 72wt o
<1
Efcence énergétaue suacaue 028 Wytux/mt o
Pefomance énergétiove e fnstalton 18,6 cwn/m/an o

Consommationannuelle
enkWh / m de chaussée

Commentaires

‘Commentaire sur 2 nature de a source:

Les sources 3 odures métaliques procurent une lumiére de quallé et une effence éevée. Néanmains, fa pupart ne permet pas réalser de gradaton, Pour vos extensins, Optez pUESt
pour Ia techncogie LED,

‘Commentair sur 2 puissance Instalée.
L2 pussance de  source Lumineuse uliée semble trop Importante comparée 3 votre besoin @éclarement. Un luminare vtuste et neficent expique souvent ce as ce figure et nécesste
‘Sowvent un remplacement complet du luminaie S e luinair est récent mals que féckirage est pas éé dimensioné pour fespectr e niveau déciarement souat, une mesure e
ecarement moyen vous ndiguer si a vole st su-écairée, auauel cas un remplacement e I source et de Fapparellage peut étre enisagé. €n effet, Gans une configuaton standard ou
la auteur de feu est égale 3 2 largeur de chaussée et ou finteristance entre luminance est comprise entre 3 et 4 ol la nauteur de fey,les correspondances sukantes avec fes
écirements moyens 3 maintenir Sappiuent; 201x => 150W ou ~7000im LED, 151x => 100W ou ~5000im LED, 10x => 70W ou ~3500im LED, 7,51x => 35-70W ou ~22001m LED.

Commentaire sur e luminare usé
Ces uminaires en forme de baule ne cevraient pas étre ulisés pour trols rasons principaes: une nusance lumineuse Impotante pour s riverins associde 3 un gaspllage énergétiaue
(umiére émise vers e haut), une mauvaise performance photometrique et 2 cuse dun entreten excess, souvent i au vancalsme et & futisaton ce sources 3 vapeur ce meraire. A
remplacer en pricrié.

Commentaire sur Féat ou luminare
Votre parc de luminare se trowe dans un état ugé comme moyen. I Goft Gonc fale foblet dune maintenance péventiv, Incluant un nettoyage, pour paller 3 tout début dencrassement.
Les condensateurs sont 3 remplace tous les 6 ans et s Sources tous fes 3-4 ans (hars LED). Les luminaies qu ne sont pas munis de vasaue pauvent fare fobjet dune réparation
Immédiate ou Gun rempiacement

‘Commentaire su e type dallumage-extinction
Cette el capte 12 umiere sur Ia base clune photorésistance. Le seull Ge sensbité st ifice 3 réglr car un petit dépacement du bouton 'justement donne une grande varition de-
page déciaiage. Bon marché, ele st malheureusement nstae en températre et dans e temps, se traduisant soavent par un allumage de plus en plus T et une extinction ce pius en
s tarc. Elleaugmente [a durée déciirement de 10% en moyeane au bout de 1000 h Ge fonctonnement avant e se stabilse. Cette technoogle e ntéressante que pour des petes
‘applcations tertaires ol a consommation dénergi est pas n crére essentiel dans e fonctonnement. A remplacer par une horloge astronomique pour une économle e fordre de 10%.

‘Commentaie su les nusances lumineuses
Pour information, Ia valeur G'ULOR G'un luminaie Géfint ke pourcentage de lumiare émise par Iz lampe étant iigée au-dela de Ia ine ce | 'horzon et qu particpe entre autres 2u hlo
lumineu pocturne. Pour information, TULOR maximum dun laminafe fonctonnel ne Goit pas Gépasser 3%, et 15% pour un luminaie dit décoratf ou dambance (voir 10% dans des
Secteurs sensides ce cetans cépartaments), pou &t en conformité ves es exigences des Certficas CEconomies dEnergie ou CEES.

‘Commentaire sur e niveau décarement
Le iveau gécairement moyen mesuré est supérieur 2 préconisatons ce a narme EN NF 13201, Le remplacement de f source et du balast dans un luminaie &n bon éat sraft une piste
éconamies dénerge. Ce sur-éciaifement peut auss! proveni Gune Impiantation trop serée des At. S de gros tava programMes de voie éaient prévus, une nouvelle Implantation
pourat étre mise en ceuvre.




image35.png
(© OUTIL DE PREDIAGNOSTIC EN ECLAIRAGE PUBLIC

V Obligatoire

Type de rue

"Nombre de foyer lumineux identiques *

Nature de fa source lumineuse *

Puissance de la source (en Watt) *

Nature de rappareilage *

Nature des luminaires *

Etat du luminaire *

Type dallumage-extinction *

Extinction nocturne *

Présence g disposiifde gradation (variation de
tension en armore ou gradation au point lumineux) *
Niveau de gradation (en %) *

'Durée de gradation moyenne par nult (en heure) *

Votre commune compte de 5 000 3 10 000 habiants & -

Vole résidentiele ou ce lotssement
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EXTINCTION NOCTURNE AUX | REMPLACEMENT DE LA SOURCE ET | REMPLACEMENT COMPLET DU REMPLACEMENT COMPLET DU

PREDIAGNOSTIC LUMINAIRE AVEC MODULE DE
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Données d'exploitation
Consommation annuelle 805 kwh Répartition des cofits d"exploitation par an
Emissions amueles de CO, %y
Puissance en charge nstallée 035w
Durée moyenne de fonctionnement 4300 heures
Fréquence Indicatve ce relampage. 166 amées
Durée e vie dconomique ces soures. 21400n o
mtnerse
i farmore malmente que les foyers saiss, [ajustement des WA 224€ C—
Souscrits peut repésenter une &conomie de (en € TTC)
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Indicateurs de performances
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Voies résidentilles
<07
Efcence nergétaue 288 W/iux o
<1
<15
Efcence énergétaue suacaue e o
<2
<25
Pefomance énergétiove e fnstalton 4 /m/an o
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Consommationannuelle
enkWh / m de chaussée

Commentaires

‘Commentaire sur 2 nature de a source:
Maigé son prix, a LED ofr 2 meleure efficence umineuse et une lumiére de qualté.

‘Commentaire sur 2 puissance Instalée.

L2 puissance de Ia source lumineuse utiisée comespond  priot votre besoln céclarement. En effet, dans une configuraton standard ou a hautr ce feu est égae 3 Ia largeur de.

‘Chaussée et ou intexdstance entre luminires est comprise ente 3 et 4 fol I hauteur de fe es corespondances suvantes avec es écafements moyens 3 mainteni S applauent; 20x
150 0u ~70001m LED, 15iux => 100W 0u ~5000IM LED, 10x => 70W 0 ~3500im LED, 7lux => 35-70W 04 ~2200m LED

‘Commentair sur Féat ou uminare

Votre parc e luminaire ayant été Jugé comme étant en bon éat I st Gonc composé de luminaies récent et fermes avec une vasque. 1 est tout e méime consellé de véier fopportunté
e récuie la pussance de 2 sourc, tout en espectant e iveau.

‘Commentaire su e type dallumage-extinction
Cette el capte 12 umiere sur Ia base dlune photorésistance. Le seull Ge sensbité st ifice 3 réglr car un peti dépacement du bouton 'justement donne une grande varition de:
page déciaiage. Bon marché, ele st malheureusement nstae en températre et dans e temps, se traduisant soavent par un allumage de plus en plus T et une extinction ce pius en
s tarc. Elleaugmente [a durée déciirement de 10% en moyeane au bout de 1000 h Ge fonctonnement avant e se stabilse. Cette technoogle e ntéressante que pour des petes
‘applcations tertaies ol a consommation dénerg est pas n crére essentiel dans e fonctonnement. A rempiacer par une horloge astronomique pour une économle e fordre de 10%.

‘Commentaie su e isposif ce éguiaton
Vous cisposez dun dispost e réguiation et e varition de tension en armole. Ce isposiif doft vous permettre G'abaisser e niveau 'écairement, donc de rédulre votre consommation,
urant fes hewres creuses de Ia nut. Atenton néanmois, lors Gu remplacement diéventues foyrs, dinstaller Ges apoarellages compatles avec ce cispost, notamment des balasts
feromagnetiaues 3 falbes pertes. Pour information, ks patnes éectronques ne peuvent pas onctionner avec ce dispostit.

‘Commentaire su les nusances lumineuses
Pour information, Ia valeur G'ULOR G'un luminaie Géfint ke pourcentage de lumiare émise par Iz lampe étant iigée au-dela de Ia ine ce | 'horzon et qu particpe entre autres 2u hlo
lumineu pocturne. Pour information, TULOR maximum dun laminafe fonctonnel ne Goit pas Gépasser 3%, et 15% pour un luminaie dit décoratf ou dambance (voir 10% dans des
Secteurs sensides ce cetans cépartaments), pou &t en conformité ves es exigences des Certficas CEconomies dEnergie ou CEES.

‘Commentaire sur e niveau décarement
Le iveau gécairement moyen mesuré est supérieur 2 préconisatons ce a narme EN NF 13201, Le remplacement de f source et du balast dans un luminaie &n bon éat sraft une piste
Géconomies dénerge. Ce sur-éciairement peut auss!provenir Gune Impiantation top serée des mAt. S de gros trava programMes de voie éaient prévus, une nouvelle Implantation
pourtat ére mise en ceuvre.
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gt ey Déclarat

Délai de réponse

Le destinataire est tenu de répondre &
toute déclaration, méme Sl st pas
concerné, sous 9 jours pour les DT et
Sous 7 jours pour les DICT, hors jours
Tirids, aprés la date de réception de ia
déclaration diment remplle. Lorsque la [ Destinataire :
déclaration est regue sous forme non

dématérilisde, e délal de réponse est | Complément d'adresse
porté 3 15 jours pour fa DT et 4 9 jours

pour la DICT, hors jours fériés. Pour la
D, i est aussi prolongé de 15 jours s | Lieu-dit/ P
Fexploitant profite d'un rendez-vous sur

site avec vous pour effectuer des | Code Postal / Commune
mesures précises de focalisaton. pove

Exploitant :

Numéro / Voi

ration de projet de tr:

N° consultation du téléservice s [+ v v oo |
Ne affaire du responsable du projet
Date de la déclaration ]

] Resporsable d proje, [ Resporssbie du projr. [ Dédlarton conjoi

personne morale personne physiaue oT/pIcT

Responsable du projet

nomination

Déclaration de projet de Travaux

n d’Intention de Commencement de Travaux

Au ttre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de /environnement

rechargé et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du traval
olosie (Annexe 5-1 da Farréeé du 15 Févriar 2012 modifié - NOR : DEVP1116359%)

pays Ne SIRET

Représentant du responsable du projet
Dénomination

Complément / Service

DICT (Dédlaration d'Intention de Comir

N° consultation du téléservice s L v v v v o0 ]
e affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : ___/

Nature de la déclaration (voir fes codes au verso

Exécutants des travaux
Dénomination

Complément / Service

ne Voie

@

N14sw02

Ueu-dit /8P

Code postal Commun

Pays Ne SIRET : |

e voie
Ueudit 789 : personne 3 contacier
Code postal: L Commune Tal [

Personne & contacter :

Courrielyy

Tél : | - | Faxg & L .

Courriely)

Emplacement du projet
Adresseg

Emplacement des travaux (si éfféren du projet de
‘Adresseq,

cp:l.. . .| Commune principale

cp:l. | commune principale

Nb de communes

Souhaits pour le récépissé
] Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : Par voie électronique

Nb de communes

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaits : Par voie électronique

i mode de réception par voie dlectronique, précisez
‘Capacité dimpression des plans : Taille : A4 Couleur
‘Souhait de plans vectoriels :[]  au format

i mode de réception par voie dlectronique, précsez
‘Capacité dimpression des plans ; Taille : A4 Couleur
‘Souhait de plans vectoriels :[]  au format

Projet et son calendrier
Nature des travaux
Décrivez le projet

) : voir u v
NP | RPN | PR | SRR | PP |

Travaux et leur calendrier vor

T T

Nature des travaux,
Décrivez les travaux
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Lampe LED Philps TrueForce Eclairage
Public £27 25W HPL

 Réserver

8159 €

j__'@

Luminaire LED Philips UniiStreet
BGP212 66W

 Réserver

399,29 €

Lampe LED Philps TrueForce Eclairage

Public E27 33W Frost HPL

Bloc Optique LED Philips EGS400 30W
pour luminaires Villa

»Envol immédiat
29509 €

Luminaire LED Philips MileWide
BRP400 4OW

»Envol immédiat
321,09 €

Luminaire LED Philips TownGuide-
Performance BDP102 38W

»Envol immédiat
399,29 €
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Cuivre Nu Cable de Terre 25mm2 100m

3Avis

b Livraison gratuite

396,4}6” Ajouter
280€ au panier




image45.png
Cable 5616 mm? - métre

18€»





image46.png




image47.png
Largeur

Hauteur
luminaire

I'Lli/f

Espacement
luminaires





image48.png
VOIE URBAINE SECONDAIRE
(RUE,AVENUE)

Vitesse < 50 kmih; Motorisés;Veéhicules
lents; Cyclistes; Piétons.

VOIE COMMERCANTE
Vitesse < 30 km/h; Motorisés; Veéhicules
lents; Cyclistes; Piétons.

VOIE PIETONNE ISOLEE DE LA
ROUTE
Piétons seuls

ESPACES EXTERIEURES OU SONT
EFFECTUES DES TRAVAUX A
CARACTERE PERMANENTS.

Complexité : normale & élevée 10 lux 15
Véhicules en stationnement : oui

Trafic cycliste : normal

Intersection < 3 par km

Tache navigation : normale

Risque d'agression : élevé 20
Reconnaissance visage : nécessaire

Difficulté navigation : élevée

Trafic piétons : normal 3 élevé

Risque dagression : élevé 75410 10415
Reconnaissance visage : nécessaire
Trafic piétons : normal 3 élevé

40 lux

20 (zone de confl)

20

20 (insécurité)

3%

3%

20%
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Les conditions d’influences externes retenues sont :

- température ambiante :  AA3 + AA4 (entre —25 °C et + 40 °C) ;
- présence d'eau : AD3 (pluie) au-dessus de 2,50 m ;

AD4 (projections d'eau) jusqua et y compris 2,50 m
au-dessus du sol ;

ADS (jets d'eau)

D6 (paquets de mer) jusqu’a et y compris 2,50 m au-dessus
du'sol ;

AD7 (immersion) ;
- présence de corps solides : AE1 (négligeable) ;
AE2 (petits objets) ;
- corrosion, pollution : AF2;
- chocs mécaniques : AG4 (trés importants) jusqu's et y compris 2,50 m
au-dessus du sol.

Le choix des matériels doit également tenir compte des conditions qui peuvent résulter de
leur exposition au soleil (voir conditions AN de 512.2.11 de la NF C 15-100).

Deux conditions d'influences externes relatives & la foudre sont définies :
- AQ1 : foudre négligeable, Nk < 25 jours par an ou Ng <2,5 ;

- AQ3 : foudre directe, Nk > 25 jours par an ou Ng > 2,5.

Le niveau kéraunique Nk est le nombre de jours par an ou I'on entend le tonnerre.

La densité de foudroiement Ng est égale au nombre de coups de foudre au sol par an et par

km?. Il est admis que Ng = Nk/10. Une carte des niveaux kérauniques est donnée dans la
norme NF C 15-100, 771.534.
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Par un conducteur en cuivre nu Par un piquet
de section 26 mm* de terre

S>25mm’ S >25mm*

Longueur supérieure a 5 m -JL i‘
> "
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description du chantier (Type d'activité et géolocalisation)

Mes besolns en matériel
s e et

sgratre: signature des responsables magasin: sgratre:
nom: M.
nom: M.
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‘SOCIETE : ERM SMART-STREET

ORDRE DE SERVICE

Le chargé de travaux
Désigne lexécutant(e)
Pour effectuer s travaux suivants

Habilts

Ouvrage sur lequel les travaux sont & réaliser : ERM SMART-STREET CY10

Indications complémentaires

Situation actuelle de équipement

O Enproducton I Soustension|

O Aramst O Hors tension
O Consignation partielle

Présence de piéces nues sous tension (1

O Non consigné.
O Consignation totale
O oui

Non si oui lesquelles.

‘Suppression du voisinage par O Consignation
[ Mise hors de portée par nappe isolante.

Autres risques
Equipements de sécurité a utiliser

EPL
[ Casaue isolant et anti:chog O Ecran facial O Gantisolantavecétui (] Chaussures de sécurité
O Tenue de travail O Gantdevaval [ VAT

EPC.
I Affichage de zone de travail O Tapis isolant [ cadenas de condamnation (] Baiisage
O Nappe isolante

Ordre dexécution dINTE e ......./ ... | a B i

Signature du chargé de travaux Signature de fexécutant(e)

AVIS DE FIN D’EXECUTION DE TRAVAUX

. ou Mme. ‘exéoutant(e), informe Te chargé de fravaux

Que les travaux désignés ci
nouvel accés & la zone de traval lui est désormais interdit.

fe55US SONt termings 1o ......./ .../ a h...... min et considére que tout

Signature du chargé de travaux Signature de Fexscutant(e)
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Références @

t s ® Service Télégestion 4 Savres, Boulogne, Drancy, Niort, Valenciennes, La Réunion, Abidjan,
CI q 0 H Fontenay-le-Compte, Paris (EVESA)...

Service WIFI a Tulle, Honfleur
Service Sonorisation & Longjumeau, Honfleur, Guérande, Saint-Pierre-Sur-Dives...

12 000 points lumineux équipés Citybox ®
Service Vidéo-protection & Limoges, Pont Evéque...

400 armoires équipées Citybox® Controller

OFFRE
Plateforme électrique et
numeérique trés haut débit

OFFRE
Télégestion au point

OFFRE
Télégestion a viueor |
I'armoire (e
a1
om“umeau
e o Samr et 2 Vile de
[ (Tulle
—
WONFLEUR saint Pierre:

sur Dives
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Val de Seine - GPSO

Bouygues Energies & Services exploite
le réseau d’éclairage public de
Boulogne-Billancourt et Sévres via un
Partenariat Public-Privé.

« 8 800 points lumineux

« Télégestion au point lumineux avec
Citybox® depuis 2011 =

« Engagement de performance pour
réduire de 38% la consommation
d’énergie

» Mise,en valeur de 51;bat|mentg “
et S, publics e

N




image59.png
Rappel des flux @

Serveur treetlight.vision gl o o133

API
(http & XML)

Portail Web SLV
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Pré-requis @

Modules nécessaires

1. PRESENTATION DE LA SOLUTION CITYBOX
2. ROLES ET PERIMETRES D'ACTION

Matériel nécessaire au formé
1. Ordinateur avec accés internet
2. Ordinateur avec droit admin

Infos nécessaires
1. Adresse portail Web CCS et SLV
2. Compte d‘accés SLV et CCS (créé et donné par Central Admin)
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Objectifs @

» Connaitre les différentes étapes de la vérification du bon fonctionnement
d’une solution de télégestion Citybox

» Savoir utiliser le temps-réel sur la Citybox et sur le Citybox Controller

> Savoir vérifier le bon cablage des Citybox et des solutions de détection de
pannes sur le Citybox Controller
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Etapes @m

«  Vérification connectivité
* Modem
« Citybox Controller
«  Vérification du commissionnement
«  Vérification des calendriers commissionnés sur
« Citybox Controller (sortie)
« Citybox
+  Contrle temps-réel a partir de SLV
« Citybox Controller
« Citybox
+ Fonctionnement local
« Test Bouton
« Vérification cablage ouverture de porte
« Vérification ciblage perte de départ
« Compteur (dialogue/cablage)
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Vérification connectivité modem (w@

* Ouvrir une invite de commande dans
Windows

« Ping adresse IP de I'équipement

= Réponse au ping : test réussi

Sinon contrdles supplémentaires

Depuis le LAN

1. Vérifier les adresses IP des équipements
configurés

2. Vérifier le cable Ethernet utilisé

3. Désactiver les pare-feux Windows

Depuis le VPN
1. Vérifier que le VPN est bien monté
2. Vérifier les masques de sous-réseaux
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Vérification connectivité du Citybox
Controller ( w@

* Ouvrir une invite de commande dans
Windows

« Ping adresse IP de I'équipement

= Réponse au ping : test réussi

Sinon contrdles supplémentaires

Depuis le LAN

1. Vérifier les adresses IP des équipements configurés
2. Vérifier le cable Ethernet utilisé

3. Désactiver les pare-feux Windows

4. Vérifier que le modem est bien connecté

Depuis le VPN
1. Vérifier que le VPN est bien monté
2. Vérifier les masques de sous réseaux
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vé

ication du commissionnement (w@

Commissionnement réalisé dans l'outil SLV

Clignotement lent de la LED1 : test réussi

> La diode LED1 clignote rapidement (2 clignotements/s)
- Le Citybox Controller n'est pas commissionné sous
SLV ou probléme Telco.

> La diode LED1 clignote lentement (1 clignotement/3s)
- Le Citybox Controller est commissionné sous SLV.

> Dans le CCS, I'équipement CC apparait avec le statut
« 0K »

Sinon contrdles supplémentaires

(® Commissioner

fler la configuration de la base de donnée

ed in the database andis

gs are pushed using mode ‘COMPLETE

ces found se. 9 were pusned. 0 were
ignored and 0 were not pushed because not changed
since last commissioning.

1. Le point d'acceés est bien connecté sur le Citybox Controller?
2. Le point d'accés a bien une couverture 3G suffisante? La connexion ADSL

est bien montée?

3. Le Citybox Controller a bien la bonne adresse du CCS renseignée?
4. L'adresse MAC et le nom d’hdte renseignés dans SLV sont bien les bons?
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Vérification des calendriers commissionnés sur W@
le Citybox Controller (sortie) L”

1. Se connecter sur le CCS
2. Cliquer sur la Citybox Controller a vérifier

3. Vérifier qu'il s'agisse bien des calendriers
poussés dans SLV : test réussi

Sinon contrdles supplémentaires
1. Vérifier la configuration sur SLV
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Vérification des calendriers commissionnés
sur la Citybox

1. Se connecter sur le Citybox Controller
2. Cliquer sur « Equipement »

3. Cliguer sur une Citybox

4. Vérifier qu'il s'agit bien des calendriers
poussés dans SLV : test réussi

Sinon contrdles supplémentaires
1. Vérifier la configuration sur SLV
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Vérification des calendriers commissionnés
sur la Citybox

1. Se connecter sur le Citybox Controller

2. Cliquer sur « Equipement »

3. Cliguer sur une Citybox

4. Vérifier qu'il s'agit bien des calendriers
poussés dans SLV : test réussi

Sinon contrdles supplémentaires
1. Vérifier la configuration sur SLV
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Controle temps-réel a partir de SLV —
Citybox Controller

- Cliquer sur l'onglet SLV « Contrile Temps - o0

reel> T s
i | [Nasmna @
« Cliquer sur le Citybox Controller a tester o - — —
« Appuyer sur la touche « On » (Attention - SRR Conirdle Temps-Réel

P " {ho o L Daemsst
vérifier bien que personne ne travaille sur £

cette armoire pour le test)

ol ol © (B
[Py yw—

* La sortie s'allume : test réussi 1 t

Sinon contrdles supplémentaires
1. Vérifier le cablage sur la sortie
2. Vérifier que le modem est bien branché
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Controle temps-réel a partir de SLV —

Citybox @

- Cliquer sur l'onglet SLV « Contrle Temps-
Réel » @

Contrble Temps-Réel

- Cliquer sur le Citybox Controller a tester
ovanc | @) siatut
« Appuyer sur la touche « On » N e
0%
« La lampe s’allume bien : test réussi Feeaack
0%

S

Sinon contrdles supplémentaires
1. Vérifier que la Citybox est bien connectée
2. Vérifier I'état de la Citybox dans son Citybox Controller
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Vérification locale - CityNMS @

Btn 1

> Appui 1 fois, force ON : I'ensemble des points s'allument : test réussi
> Appui 2 fois, force OFF : I'ensemble des points s'éteignent : test réussi
> Appui 3 fois, retour a I'état normal : test réussi
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Vérification locale — Citybox Controller @

Boutons de navigation pour contrdle d'allumage :

> Déplacement haut/bas sur I'écran, validation avec fléche droite, retour avec fléche
gauche

> Par défaut, uniquement la consultation d'infos est possible, dont le « light mode ».
Pour agir, il faut se logguer en admin

> Accés au menu « log in » de I'écran (sélection par haut/bas + rentrer dans le menu
par fléche droite)

> Rentrer le mot de passe (par défaut « 0000 »), valider en descendant sur « log in »,
puis confirmer par « OK »

> Accés au menu « Light Mode » : vous pouvez désormais choisir de passer en « Force
ON » (allumage forcé), « Force OFF » (extinction forcée), puis revenir en mode
« Auto »

> Les commandes sont appliquées a la fois sur les relais de sorties Outputl / Output2,
mais également toutes les sorties de Citybox qui seraient vues par le CC.
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Vérification cablage ouverture de porte @

1. Simuler un défaut de porte

2. Vérifier que la panne apparait bien dans I'onglet « Analyse %
de Panne » : test réussi 15

Analyse de Panne

Equipement Adresse Waming Outages Pannes %duéevie  Demireinfo Depuis
cavt A | © Fussance faivle, Panne delamp 26102015 153245 00n17m
cow A | © roeowere «zemn 28102015 153245 00no7m

Sinon contréles supplémentaires
1. Vérifier les défauts sur entrée paramétrés dans le CCS
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Vérification cablage perte de départ @

1. Simuler une perte de départ !
2. Vérifier que la panne apparait bien dans I'onglet « Analyse 15
de Panne » : test réussi Analyse ce Fanne
Equipement Adresse ‘Waming Outages Pannes % durée vie Demiére info Depuis
A ©  Puissance faible, Panne de lamp 28/102015 153245 | 00M17m
A ©  Porte ouverte, Entrée défaut 1 « 28/102015 15:32:45 | 00nOTm

Sinon contréles supplémentaires
1. Vérifier les défauts sur entrée paramétrés dans le CCS
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mesures.

Courant- L1
Courant-L2

Courant-L3

Facteur puissance - L1
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Dans historique de données, vérifier que les valeurs
mesurées par le compteur remontent bien dans SLV.
En fonction du type de compteur :

- Centrale de mesure

- Reléve compteur TIC ENEDIS

(© @ compteur vaL_&F

mesures.
Courant-L1 0 2n s
Courant-L2 0 2n
Courant-L3 ) 2n

Facteur puissance - L1
Facteur pussance - L2
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Kan -2
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Rappel des différentes alarmes
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Etapes de traitement d'un défaut @

H Acquittement
Remise en
service:
Intervention / reconfiguration si

Résolution du MAJ patrimoine

défaut équipements
‘Analyse/Vérification

6Obtention de l'information :
Envoi de I'alarme /
consultation des outils de

supervision/ autres Certaines étapes présentent
Prparition de qes caractéristiques communes
la panne a la résolution des différents

défauts




image81.png
Rappel des différentes alarmes @
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entrée
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Neeud non
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aObtention de l'information

2 méthodes :
- consulter les infos (interfaces CCS et/ou SLV)
- réception d’une alarme

En cas de réception d'un mail (et parfois SMS si plateforme mail-to-SMS) on
obtient :

- La date/heure de I'alarme
- Le type de défaut

- L'armoire affectée

Rappel : Le contenu de l'alarme dépend de la configuration dans le Gestionnaire
dalarme dans SLV.
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oAnaIyse | Vérification @

Dans l'onglet « Analyse de Panne » de SLV %
- Sélectionner I'armoire défaillante "
- Sélectionner l'onglet « défauts » e
- Constater le triangle jaune dans le champ adéquat
- Constater la valeur égale a 1 lors d’un clic sur cet onglet
= DEFAUT QUALIFIE
= DECLENCHEMENT MAINTENANCE
Panne de lampe A 21h

CityboxController Dy 12/08/2015 | 03:49 hu 24082015 | 18:0:
2 R0A
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OIntervention/Résolution du défaut

Déclencher la maintenance pour intervention locale :

Panne ou défaut constaté

\ 2

Résolution du défaut

&

Demande de remise en service
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ORemise en service @g

Si le patrimoine a été modifié il faut configurer a nouveau.
Puis, contréle de la résolution du défaut :

Dans I'onglet « Analyse de panne » de SLV "

‘analyse de Panne

Constater le passage de 1 a 0 et la disparition du signal rouge

Panne de lampe ° 51j

g -
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eAcquittement @

Une fois le défaut traité :

- Soit il faut I'acquitter manuellement ﬁ
o Choisir le menu Alarmes
o Sélectionner l'alarme en question
[
o Cliquer sur le bouton © === situé en haut a droite
o Renseigner la raison dans le champ de la fenétre qui s'ouvre

Acquitement d'alarmes x

Messzge || |

Envojer

- Soit I'alarme est paramétrée avec « auto-acquittement » et s'acquitte toute
seule (au moment de la disparition du défaut)
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Informations nécessaires au niveau 2 ( P )

« Un élément de contexte sur I'ouvrage en question (changement de Citybox)

» Les actions effectuées suite a la pose de la nouvelle Citybox

« Une anomalie/incompréhension sur une des courbes observées

» La nature du probléme observé, avec la vérification du paramétrage calendaire

« Une autre incompréhension sur I'état relevé
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Les Secteurs
d'activité

systéme

Réseaux

Connexion des réseaux
Distribution
gestion de I'énergie électrique

ERM-CY10
Smart Street  Eclairage
publicintelligent

Infrastructures

Aménagements routiers,
urbains
Réseaux de communication
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Zones dactivité
Eco-quartiers connectés

Activité - tiches

AL: Préparation
(plans de masse, voirie, schémas)
déclarations,
A2: Réalisation
Pose de candélabres
Raccordements aux réseaux de
distribution
Cablage d'armoires
A3 Mise en service
A4 Maintenance
Préventif et curatif avec détection et
gestion des événements par supervision
et traitement intelligent
AS communication

Les métiers

~électricien(ne),
~électrotechnicienne),
sinstallateurltrice)
électricien(ne),
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Services:
Déclaration d’intention
de commencement de

travaux (DICT).
Déclaration de travaux
(DT). Urbanisme.

Chantier
Eclairage public

Autres corps d’état:
Réseaux de distribution
« ENEDIS ».
Service de la voirie.
Travaux publics.

Clients:
Mairies, collectivités,
sociétés, particuliers, ...
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